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Арматура и детали трубопроводов 
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Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 января 1980 г. № 444 дата введения 
установлена

с 01.01.81

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 02.08.90 № 2346

1. Настоящий стандарт распространяется на арматуру и детали трубопроводов (тройники, 
колена, отводы, переходы, фланцы и др.) и устанавливает ряды условных, пробных и рабочих 
давлений.

Стандарт не распространяется на трубопроводы в собранном виде, арматуру и детали трубо
проводов, на которые распространяются «Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудо
вания атомных электростанций, опытных и исследовательских ядерных реакторов и установок», а 
также на объемные гидроприводы, пневмоприводы и смазочные системы.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 253—76.
2. Под условным давлением (Ру) следует понимать наибольшее избыточное давление при 

температуре среды 293 К (20 °С), при котором допустима длительная работа арматуры и деталей 
трубопровода, имеющих заданные размеры, обоснованные расчетом на прочность при выбранных 
материалах и характеристиках их прочности, соответствующих температуре 293 К (20 °С).

3. Под пробным давлением (Рпр) следует понимать избыточное давление, при котором должно 
проводиться гидравлическое испытание арматуры и деталей трубопровода на прочность и плотность 
водой при температуре не менее 278 К (5 °С) и не более 343 К (70 °С), если в нормативно-техничес
кой документации не указано конкретное значение этой температуры. Предельное отклонение 
значения пробного давления не должно превышать ± 5 %.

4. Под рабочим давлением (Рр) следует понимать наибольшее избыточное давление, при 
котором обеспечивается заданный режим эксплуатации арматуры и деталей трубопровода.

5. Значения условных давлений арматуры и деталей трубопровода должны соответствовать следу
ющему ряду: 0,10 (1,0); 0,16 (1,6); 0,25 (2,5); 0,40 (4,0); 0,63 (6,3); 1,00 (10); 1,60 (16); 2,50 (25); 4,00 (40); 
6,30 (63); 10,00 (100); 12,50 (125); 16,00 (160); 20,00 (200); 25,00 (250); 32,00 (320); 40,00 (400); 50,00 (500); 
63,00 (630); 80,00 (800); 100,00 (1000); 160,00 (1600); 250,00 (2500) МПа (кгс/см2).

Для арматуры и деталей трубопровода, производство которых освоено до введения в действие 
настоящего стандарта, допускаются условные давления 0,6 (6); 6,4 (64) и 8,0 (80) МПа (кгс/см2).

6. Значения условного, пробного и рабочего давлений указаны в табл. 2—13.
В табл. 2—13 рабочие давления, относящиеся к температурам, при которых имеет место 

ползучесть металла, приведены для ресурса 105 ч.
Рабочие давления для промежуточных значений температуры среды должны определяться 

линейной интерполяцией между ближайшими значениями, указанными в табл. 2—13.
Значения рабочих давлений и температур для арматуры и деталей трубопровода не должны 

выходить за пределы, установленные соответствующими Правилами и нормами государственного 
надзора для данных материалов и условий эксплуатации.

Издание официальное 
★ Переиздание. Март 2006 г.

© Издательство стандартов, 1980 
© Стандартинформ, 2006
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Значения пробных давлений, для арматуры и деталей трубопроводов, на которые распростра
няются Правила государственного надзора, не должны превышать их предельных значений, уста
новленных этими правилами.

Рабочие давления для температур, менее указанных в табл. 2—13, принимаются по норматив
но-технической документации.

П р и м е р ы  у с л о в н ы х  о б о з н а ч е н и й :
условного давления 4 МПа (40 кгс/см2) — Ру 40;
прочного давления 6 МПа (60 кгс/см2) — Рпр 60;
рабочего давления 25 МПа (250 кгс/см2) при температуре 803 К (530 °С) — Рр 250 t 803 (530).
7. При определении условного давления по рабочему давлению, не указанному в табл. 2—13, 

допускается превышение рабочего давления над ближайшим его значением, приведенным в табл. 2— 
13, не более чем на 5 %. Если рабочее давление превышает указанное в табл. 2—13 более чем на 5 %, 
то условное давление принимается по следующей, более высокой ступени.

8. Температура среды должна приниматься равной температуре, при которой происходит 
длительная эксплуатация изделия, без учета кратковременных отклонений, допускаемых соответст
вующими стандартами или нормативно-технической документацией.

9. Для арматуры и деталей трубопровода, работающих в условиях частых гидравлических 
ударов, пульсирующих давлений, переменной температуры, специфических свойств среды, ограни
ченного ресурса до 20 тыс. ч или увеличенного — более 100 тыс. ч, рабочее давление следует опре
делять значениями, указанными в табл. 2—13 с поправочными коэффициентами, устанавливаемыми 
разработчиком этих изделий по согласованию с базовой (головной) организацией отрасли.

10. Выбор материалов для арматуры и деталей трубопровода устанавливается соответствующи
ми стандартами или нормативно-технической документацией в зависимости от назначения, пара
метров (температуры, давления) и условного прохода.

При использовании материалов, которые по своим свойствам отличаются от приведенных в 
табл. 2—13, ступени температуры должны устанавливаться нормативно-технической документацией, 
разработанной с соблюдением рядов условных и рабочих давлений, указанных в табл. 2—13.

11. При гидравлических испытаниях допускается применять более высокие значения пробных 
давлений, по сравнению с указанными в табл. 2—13, при условии соблюдения требований п. 6.

12. Допускается изготовлять арматуру и детали трубопровода на конкретное рабочее давление 
и температуру, не предусмотренные настоящим стандартом.

Значение пробного давления в этих случаях следует определять по формуле

Рп, = К Р р

где [а20] и [о] — допускаемые напряжения материала при температуре 293 К (20 °С) и наибольшей 
температуре среды соответственно, МПа (кгс/см2);

К  — коэффициент, принимаемый по табл. 1.

Т а б л и ц а  1

f(T20lР ■ 2— • МПа (кгс/см2) \а\ К

До 20 (200) включ. 1,50
Св. 20 (200) до 56 (560) включ. 1,40
» 56 (560) » 65 (650) » 1,30
» 65 (650) 1,25

Значение пробного давления для арматуры и деталей трубопровода, предназначенных на рабочее 
давление менее 0,1 МПа (1 кгс/см2) или для работы при вакууме должно устанавливаться стандартами 
или нормативно-технической документацией на конкретные изделия. При отсутствии таких стандартов 
и нормативно-технической документации значение пробного давления принимается равным: 

при рабочем давлении менее 0,1 МПа (1 кгс/см2);

Рпр =  Рр + 0,1 МПа (1 кгс/см2); 

при вакууме Рир = 0,15 МПа (1,5 кгс/см2).



С. 3 ГОСТ 3 5 6 - 8 0

о)
кз
Я
Я
с;
ю
(Я
Н

Uи
О Г" 
С
т •>
04 U

*ь«о  no
04 —

Г. ^

- Ь
S 2а ®« гч
s  S
!§ *

S £

s =? 2 «л 
а*4*so s  н s

в! S
S
5=5 
§ 5 
5  «
2 оо
Л  00 
S I
У  IО ©  Н 40 
2 ® ю ^
М г
Я (j

О(—

2
о
—

я
С

U

'О  о  о  о  о  о  о  
os ^  со VO ь Ч Ч Ч О О О о Ч Ъ Ъ Ъ Ъ Ъ *  
о ' - ц г Р г Г ^  оС 7 t  ST1 iS  12 D 1 on —  ч -  оо со оо чо

I ON Я" |I о  — I
(Nr*V^ in t^  Х _  , ( N ( N m

2 2 S S 9 2 o o o о о о оСО ND t О  q  5з ^5 5ч q " ©  
О  —  CN ГО МО ON ^  °  X  X  ^  04
О  О  О  О  О  О г  "ONМ Г ^ Я " > 0 1 —

■я- О  СО СО о  со
' X  ОС X оо X
-H-HfN(N(C

( N ! N n ^ -

'О  О  О  О  О  О  О  
■Я" NO О  NO lO  СЧ X ®  '=> '=> '®  1=  '=> '° . о Ч Ъ Ъ Ъ Ъ * о 'do '-H M fsV vo? ^iGDJSJ^^ocM vo — incurs
Х Х Х Х Х г Л Х

LO NO uo 04 о  cn or о  ^  о  о  о  о  о
0-4 Ч "  МО 4 0  ОО ( 3  fv f  х^з — Г 1/3 o f  o f  

— I -Н  — I O l  CN ГО  Ч "

о  о  •
X  о  о  о  о  о  о

I/O ос
о  с Г

_  _  _  _о  о  о  о  оО  О  О  О  О  О  О  -  -  о w ..'~UОО ОО *0 О  о. г., с.  ̂ ^ о. о  о  1Л> о  о  о
■ I f“4l V Т" I Г  \ Г— - гтч  . - н  <■ о ) я  о >0-4 Я- МО Г- ON

О  О -  X  OJ Я ; X
О  О  О  О  О  О  О  ^ _ г г ч  •Я" X  O ' On

04 04 ГО Я-
о  о  о  о  о  оМ") ОО —  ОО ОО МЧ О  о  О  О  О  О  о  о  —  о  СО) СО СО СО <05

00^00 <о 1C О  О  О  о  О  In  о  о  о
X  оо" o f  оо" no" X  
—' —  04 04 СО Ч"

г Я м о о м о о 0 . 0 . 0 . 0 .  Я . Я  о "  о "  о "  о "  о "  о "  о "  о "

^ ^ ^ m P IS m 0 ® 0 ® 0 0  х х  < х х х  х х хЯ  Я  Я  Я  со о  OJ О  «о 0 5 5 5 5 5  о  о  о
04 СО <0 nO ОО о  со ncTО  >0 0 4 0 0  

—  — —  04 04 СО 'Я- Ю

о  я
О О О  о  о  о  о

_  ^   ч, —*'—w—NX—■*,—-Q о  о  о  о  о  о  о
no on. м~> со о- оо о  Я  Я  Я  Я  Я  Я  ̂  о  о  X X  о  о  X
s e c d d c i e - S S K S g - - c ; c i a p ; § “
s g ^ a f t K g g g g g g g o g g s g o o o
О  О  О  О  О  О  О  __ (“sj I/-) q \  (

_ _ л о о о о о о о о^  ̂  ^  ̂  о  о  о  о  о  о  ~ * * * * *  ~ ~ ~
о- _  о- чо Я.Я ; ’ ' -С5 о о о о о о о о
о  X Х<ЧЧ- no”  ^ ™ 2 ^o S ~ r®r'-'rN4Dr̂ 2 fN''D------------ 04 04  СО Я "  МО NO

o - - o ° < o 2 S S § S n  х х х х х х х х х* CN о. Т о о о о о о о о
O O O O O O ^ ^ mV nOOo' J  п о " X X  XXX" X

—  —  CN СЧ СО Ч "  МО 4D

' О  о о о о о о о о
' 04 ON О  ОО МО

о  х х  X X  Х Я Я Я Я Я лС Гч|1П0̂ ^1‘о г ' 0 0 0 ‘п
S - w ^ L i - O L C C - C o b S - " -  —  —  ( N C O C O ' t s O O
0 0 O 4 C N O 0 0 i 0 > o o o o o o  о Х Х Х Х Х Х Х Х
Я  О  ОО >Л О О О О О О О О
о о о о о о _ _ ХХю on ХХХХо"XXо"X

_ _ _ _  —  o jc o c c c r o o

— ^ Х о о о о Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я  
® 1 Л , М Х Х Я ^ Г л / | А т + ^ ' ' Г |  о о о о о о о о о
о  — 04 СО ио ON — Я - 00С0001О 1П Я - О О

—  —  ГЧ  04 СО N t >о О  ON

о — счсо^оЯЯЯЯЯ х х х х х х х х х хТ  i  i w ;NT (OWN NT 0 (Г) о о о о о о о о о  
о о о о о о ^ , ^ ^ ^ ^  — X  X  X  оо" X  X  X X X "

— , —  —  04 04 СО Я -  40 О -  ON

о  о  о  о  о ~  ~ ~ ~ _
о Х Х о о ' О  МО О О О О О О О О О  
ОЧОЯ Я Я 0 0 4 4 0 0 Ю 1 0 4 0 0 Г О О О— — О4'Я-40_____Гч1Гч1с<-1т1. 1ПЧ000^;;

ONO <40 о  о
х х  ̂  х х
о  чо о  О  о  о  о  о  о  ,1 СЧ я}" 40 v7o iT̂n r̂ > rr^ . (̂ > <̂>n \j 'wqvoinorno i/я о  о  о  о  о  о  о  о  ,
о  о  о  о  о 04 Я- NO о  04 NO О  МО 04 О  О  СО О  с—Г 

— 04 04ГОЯ-<040005=<

о  о  о  о  я
04 СО X NO ON

о  о  о  о  о
V —г, —I* I/O r> r\ (—̂ ^  о  О  О  О  О  О  О  О  (3> lo

_ ^С-'ОЗ '̂'2'̂ £,0,— — 04 СО СО я- МО NO оо X —
о о о о о о о о о о Х Х Х Х Х Х Х Х Х х х

Я Я Я Я Я о о о ог о о о_ о_о§§
—' 04 СО NO ON X X X о" X X X X о" а  у/, н̂_04СОСО-Я-МОЧОООЗ̂ '

04 С О NO ON
о о о  о" X

о  no мо о  соI " " " " «о ХХХХХХХХХ'о
ОЧОЯ 2 Я 0 0 4 Ч О О М 0 0 4 0 0 Г О О О< сч ЯГ ч© ^ , — _ j _ . ̂  . —' —• ГЧ  я Г  ч©

2 ^ й 2 ^ о о о о о
^CN T f  NO

о" о" о" о" X

I —  O 4 C N C 0 's fM 0 N0 0 0  —

о о о о о о о о о о о—  ~ZL —  z r  —  I-----1 1-----> >-----I I-----1 >-----> '-----' '-----> ------■ '-----' >-----> '----->
О  nD МО о  ГО O M O O O O O O O O O O

' 04 Tf no О  04 NO О  MO 04 0  0  СО О  О  
— _ _ 0 4  04CO'^-MONOOOO

о
)Sо

2s
д
св
н
>>

IDо
я
н
о
0
1 
т  о о. с
я
S
КЗ
3<3
я

оя
о .
о

Ё
КЗ
D. dj
то 
X ягя
-  ё
я 2
I « 
е ><
О J3=Я я
О я
в  КЗ
0  ГО 

КЗ

1 &
й  ё

Й
а
ос
5

т  я я
К!
х

S н
о S )Я 
« S О I
D. 5кз
£

Xя
1—4
>>
а .
ч

Я a§ я
Н со 
о

СЗ
J3 чfc о 
5 в я О
О CV
£ Я я о о. ю я >■~ Cl

S я  ч
^  2  5S
Н о  о

nQяя
<и

яя
СОо
юо

С  - 3. 
П

ер
ва

я 
ст

уп
ен

ь 
ра

бо
че

го
 д

ав
ле

ни
я 

ра
сп

ро
ст

ра
ня

ет
ся

 н
а 

те
мп

ер
ат

ур
ы

 с
ре

ды
 н

е 
ни

ж
е 

25
3 

К
 (

ми
ну

с 
20

 °
С)

 д
ля

 с
та

ле
й 

ма
ро

к 
Ст

 3
, 

10
, 

15
, 2

0 
и 

25
; 

не
 н

иж
е 

24
3 

К
 (м

ин
ус

 3
0 

°С
) д

ля
 б

ес
ш

ов
ны

х 
тр

уб
 и

з 
ст

ал
ей

 м
ар

ок
 1

0 
и 

20
; н

е 
ни

ж
е 

23
3 

К
 (

ми
ну

с 
40

 °
С)

 д
ля

 с
та

ле
й 

ма
ро

к 
15

ГС
, 

16
ГС

, 
17

ГС
, 

17
Г1

С,
 2

0Л
, 

25
 Л

 и
 2

0 
ГС

Л;
 н

е 
ни

ж
е 

20
3 

К
 (

ми
ну

с 
70

 °
С)

 д
ля

 с
та

ле
й 

ма
ро

к 
09

Г2
С 

и 
10

Г2
С1

.



И
зб

ы
то

чн
ы

е 
да

вл
ен

ия
 д

ля
 а

рм
ат

ур
ы

 и
 д

ет
ал

ей
 т

ру
бо

пр
ов

од
а 

из
 х

ро
м

ом
ол

иб
де

но
во

й 
ст

ал
и 

ма
рк

и 
12

М
Х

 п
о 

ГО
С

Т
 2

00
72

—
74

ГОСТ 3 5 6 - 8 0  С. 4

ГО
сз
я
s
ч
ю
оз

гч
О

Ра
бо

че
е 

да
вл

ен
ие

 Р
р п

ри
 н

аи
бо

ль
ш

ей
 т

ем
пе

ра
ту

ре
 с

ре
ды

, 
К 

(°С
)

80
3(

53
0)

0,
09

(0
,9

)
0,

14
(1

,4
)

0,
23

(2
,3

)
0,

36
(3

,6
)

0,
57

(5
,7

)
0,

90
(9

,0
)

1,
40

(1
4,

0)
2,

30
(2

3,
0)

3,
60

(3
6,

0)
4,

50
(4

5,
0)

5,
70

(5
7,

0)
7,

20
(7

2,
0)

9,
00

(9
0,

0)
11

,4
0(

11
4,

0)
14

,0
0(

14
0,

0)
18

,0
0(

18
0,

0)
23

,0
0(

23
0,

0)
28

,0
0(

28
0,

0)
36

,0
0(

36
0,

0)

79
3(

52
0)

0,
04

(0
,4

)
0,

06
(0

,6
)

0,
10

(1
,0

)
0,

16
(1

,6
)

0,
25

(2
,5

)
0,

42
(4

,2
)

0,
62

(6
,2

)
1,

00
(1

0,
0)

1,
60

(1
6,

0)
2,

50
(2

5,
0)

4,
20

(4
2,

0)
5,

00
(5

0,
0)

6,
20

(6
2,

0)
8,

40
(8

4,
0)

10
,0

0(
10

0,
0)

12
,4

0(
12

4,
0)

16
,0

0(
16

0,
0)

21
,0

0(
21

0,
0)

25
,0

0(
25

0,
0)

32
,0

0(
32

0,
0)

42
,0

0(
42

0,
0)

78
8(

51
5)

0,
05

(0
,5

)
0,

08
(0

,8
)

0,
11

(1
,1

)
0,

18
(1

,8
)

0,
28

(2
,8

)
0,

45
(4

,5
)

0,
70

(7
,0

)
1,

10
(1

1,
0)

1,
80

(1
8,

0)
2,

80
(2

8,
0)

4,
50

(4
5,

0)
5,

50
(5

5,
0)

7,
00

(7
0,

0)
9,

00
(9

0,
0)

11
,0

0(
11

0,
0)

14
,0

0(
14

0,
0)

18
,0

0(
18

0,
0)

22
,5

0(
22

5,
0)

28
,0

0(
28

0,
0)

36
,0

0(
36

0,
0)

45
,0

0(
45

0,
0)

78
3(

51
0)

0,
05

(0
,5

)
0,

08
(0

,8
)

0,
13

(1
,3

)
0,

20
(2

,0
)

0,
32

(3
,2

)
0,

50
(5

,0
)

0,
80

(8
,0

)
1,

30
(1

3,
0)

2,
00

(2
0,

0)
3,

20
(3

2,
0)

5,
00

(5
0,

0)
6,

50
(6

5,
0)

8,
00

(8
0,

0)
10

,0
0(

10
0,

0)
13

,0
0(

13
0,

0)
16

,0
0(

16
0,

0)
20

,0
0(

20
0,

0)
25

,0
0(

25
0,

0)
32

,0
0(

32
0,

0)
40

,0
0(

40
0,

0)
50

,0
0(

50
0,

0)

77
3(

50
0)

0,
06

(0
,6

)
0,

09
(0

,9
)

0,
15

(1
,5

)
0,

23
(2

,3
)

0,
37

(3
,7

)
0,

58
(5

,8
)

0,
90

(9
,0

)
1,

50
(1

5,
0)

2,
30

(2
3,

0)
3,

70
(3

7,
0)

5,
80

(5
8,

0)
7,

30
(7

3,
0)

9,
00

(9
0,

0)
11

,5
0(

11
5,

0)
15

,0
0(

15
0,

0)
17

,0
0(

17
0,

0)
23

,0
0(

23
0,

0)
29

,0
0(

29
0,

0)
37

,0
0(

37
0,

0)
46

,0
0(

46
0,

0)
58

,0
0(

58
0,

0)

76
3(

49
0)

0,
07

(0
,7

)
0,

11
(1

,1
)

0,
17

(1
,7

)
0,

26
(2

,6
)

0,
40

(4
,0

)
0,

66
(6

,6
)

1,
10

(1
1,

0)
1,

70
(1

7,
0)

2,
60

(2
6,

0)
4,

00
(4

0,
0)

6,
60

(6
6,

0)
8,

30
(8

3,
0)

11
,0

0(
11

0,
0)

13
,0

0(
13

0,
0)

17
,0

0(
17

0,
0)

22
,0

0(
22

0,
0)

26
,0

0(
26

0,
0)

33
,0

0(
33

0,
0)

40
,0

0(
40

0,
0)

52
,0

0(
52

0,
0)

66
,0

0(
66

0,
0)

72
3(

45
0)

0,
08

(0
,8

)
0,

12
(1

,2
)

0,
19

(1
,9

)
0,

30
(3

,0
)

0,
48

(4
,8

)
0,

75
(7

,5
)

1,
20

(1
2,

0)
1,

90
(1

9,
0)

3,
00

(3
0,

0)
4,

80
(4

8,
0)

7,
50

(7
5,

0)
9,

40
(9

4,
0)

12
,0

0(
12

0,
0)

15
,0

0(
15

0,
0)

19
,0

0(
19

0,
0)

24
,0

0(
24

0,
0)

30
,0

0(
30

0,
0)

37
,0

0(
37

0,
0)

48
,0

0(
48

0,
0)

60
,0

0(
60

0,
0)

75
,0

0(
75

0,
0)

59
3(

32
0)

0,
09

(0
,9

)
0,

14
(1

,4
)

0,
23

(2
,3

)
0,

35
(3

,5
)

0,
54

(5
,4

)
0,

90
(9

,0
)

1,
40

(1
4,

0)
2,

30
(2

3,
0)

3,
50

(3
5,

0)
5,

40
(5

4,
0)

9,
00

(9
0,

0)
11

,3
0(

11
3,

0)
14

,0
0(

14
0,

0)
18

,0
0(

18
0,

0)
23

,0
0(

23
0,

0)
28

,0
0(

28
0,

0)
35

,0
0(

35
0,

0)
45

,0
0(

45
0,

0)
54

,0
0(

54
0,

0)
70

,0
0(

70
0,

0)
90

,0
0(

90
0,

0)

47
3(

20
0)

0,
10

(1
,0

)
0,

16
(1

,6
)

0,
25

(2
,5

)
0,

40
(4

,0
)

0,
60

(6
,0

)
10

,0
0(

10
0,

0)
1,

60
(1

6,
0)

2,
50

(2
5,

0)
4,

00
(4

0,
0)

6,
30

(6
3,

0)
10

,0
0(

10
0,

0)
12

,5
0(

12
5,

0)
16

,0
0(

16
0,

0)
20

,0
0(

20
0,

0)
25

,0
0(

25
0,

0)
32

,0
0(

32
0,

0)
40

,0
0(

40
0,

0)
50

,0
0(

50
0,

0)
63

,0
0(

63
0,

0)
80

,0
0(

80
0,

0)
10

0,
00

(1
00

0,
0)

П
ро

бн
ое

 
да

вл
ен

ие
 Р

0,
20

(2
,0

)
0,

30
(3

,0
)

0,
40

(4
,0

)
0,

60
(6

,0
)

0,
90

(9
,0

)
1,

50
(1

5,
0)

2,
40

(2
4,

0)
3,

80
(3

8,
0)

6,
00

(6
0,

0)
9,

50
(9

5,
0)

15
,0

0(
15

0,
0)

19
,0

0(
19

0,
0)

24
,0

0(
24

0,
0)

30
,0

0(
30

0,
0)

35
,0

0(
35

0,
0)

45
,0

0(
45

0,
0)

56
,0

0(
56

0,
0)

65
,0

0(
65

0,
0)

80
,0

0(
80

0,
0)

10
0,

00
(1

00
0,

0)
12

5,
00

(1
25

0,
0)

У
сл

ов
но

е 
да

вл
е

ни
е 

Ру

0,
10

(1
,0

)
0,

16
(1

,6
)

0,
25

(2
,5

)
0,

40
(4

,0
)

0,
63

(6
,3

)
1,

00
(1

0,
0)

1,
60

(1
6,

0)
2,

50
(2

5,
0)

4,
00

(4
0,

0)
6,

30
(6

3,
0)

10
,0

0(
10

0,
0)

12
,5

0(
12

5,
0)

16
,0

0(
16

0,
0)

20
,0

0(
20

0,
0)

25
,0

0(
25

0,
0)

32
,0

0(
32

0,
0)

40
,0

0(
40

0,
0)

50
,0

0(
50

0,
0)

63
,0

0(
63

0,
0)

80
,0

0(
80

0,
0)

10
0,

00
(1

00
0,

0)

2я
Я
03н
03>>
о
<Т>
S
S
S
3
2оз
03
S
т<D
С
о<Dюо

Я
Я
Я
сЗ
X
<и
£
S
Cl

С

03
CJ>,
С
О
d

и
о
ч
о>>
X
X
S

и
сч
гч
сч
О)
*

<и я
Я я
S и

яч
юсв
н J2
ы чШ
>< о.о3
X 3
X о .
СЗ >.
ГО н03 аз
и О.

(U
Я

g Sон н
СЗ
о . аз
и Я
с
S

ЯCJ<и Нн <и
S я

я
jS СЗ

S Син
X о
<и оч CLа
аз
Ч

Я
оСЗ

X О.
аз
4<и

Я
я

Ч я
<и о
О . ч
X CQ

ази Ч
аз ОЧ L-
О <и
а у
О о
CL Ю
с СЗ
о о.

ю А>. Xо . <Dн а
«0) но
н<D
ч

б;
аCQ
О.

я (U
С3

CL сч
СЗ



С. 5 ГОСТ 3 5 6 - 8 0

Т а б л и ц а  4

Избыточные давления для арматуры и деталей трубопровода из хромомолибденовой стали марки 15ХМ
по ГОСТ 4543—71 и стали марки 20ХМЛ*

МПа (кгс/см2)

Условное давление Р Пробное давление Рпр
Рабочее давление Р при наибольшей температуре среды, К (°С)

473(200) 593(320) 723(450)

0,10(1,0) 0,20(2,0) 0,10(1,0) 0,09(0,9) 0,08(0,8)
0,16(1,6) 0,30(3,0) 0,16(1,6) 0,14(1,4) 0,12(1,2)
0,25(2,5) 0,40(4,0) 0,25(2,5) 0,23(2,3) 0,19(1,9)
0,40(4,0) 0,60(6,0) 0,40(4,0) 0,35(3,5) 0,30(3,0)
0,63(6,3) 0,90(9,0) 0,60(6,0) 0,54(5,4) 0,48(4,8)
1,00(10,0) 1,50(15,0) 1,00(10,0) 0,90(9,0) 0,75(7,5)
1,60(16,0) 2,40(24,0) 1,60(16,0) 1,40(14,0) 1,20(12,0)
2,50(25,0) 3,80(38,0) 2,50(25,0) 2,30(23,0) 1,90(19,0)
4,00(40,0) 6,00(60,0) 4,00(40,0) 3,50(35,0) 3,00(30,0)
6,30(63,0) 9,50(95,0) 6,30(63,0) 5,40(54,0) 4,80(48,0)

10,00(100,0) 15,00(150,0) 10,00(100,0) 9,00(90,0) 7,50(75,0)
12,50(125,0) 19,00(190,0) 12,50(125,0) 11,30(113,0) 9,40(94,0)
16,00(160,0) 24,00(240,0) 16,00(160,0) 14,00(140,0) 12,00(120,0)
20,00(200,0) 30,00(300,0) 20,00(200,0) 18,00(180,0) 15,00(150,0)
25,00(250,0) 35,00(350,0) 25,00(250,0) 23,00(230,0) 19,00(190,0)
32,00(320,0) 45,00(450,0) 32,00(320,0) 28,00(280,0) 24,00(240,0)
40,00(400,0) 56,00(560,0) 40,00(400,0) 35,00(350,0) 30,00(300,0)
50,00(500,0) 65,00(650,0) 50,00(500,0) 45,00(450,0) 37,00(370,0)
63,00(630,0) 80,00(800,0) 63,00(630,0) 54,00(540,0) 48,00(480,0)
80,00(800,0) 100,00(1000,0) 80,00(800,0) 70,00(700,0) 60,00(600,0)

100,00(1000,0) 125,00(1250,0) 100,00(1000,0) 90,00(900,0) 75,00(750,0)

МПа (кгс/см2)
Продолжение табл. 4

Условное давление Р Пробное давление Р
Рабочее давление Р при наибольшей температуре среды, К (°С)

763(490) 773(500) 783(510)

0,10(1,0) 0,20(2,0) 0,07(0,7) 0,06(0,6) 0,05(0,5)
0,16(1,6) 0,30(3,0) 0,11(1,1) 0,09(0,9) 0,08(0,8)
0,25(2,5) 0,40(4,0) 0,17(1,7) 0,15(1,5) 0,13(1,3)
0,40(4,0) 0,60(6,0) 0,26(2,6) 0,23(2,3) 0,20(2,0)
0,63(6,3) 0,90(9,0) 0,40(4,0) 0,37(3,7) 0,32(3,2)
1,00(10,0) 1,50(15,0) 0,66(6,6) 0,58(5,8) 0,50(5,0)
1,60(16,0) 2,40(24,0) 1,10(11,0) 0,90(9,0) 0,80(8,0)
2,50(25,0) 3,80(38,0) 1,70(17,0) 1,50(15,0) 1,30(13,0)
4,00(40,0) 6,00(60,0) 2,60(26,0) 2,30(23,0) 2,00(20,0)
6,30(63,0) 9,50(95,0) 4,00(40,0) 3,70(37,0) 3,20(32,0)

10,00(100,0) 15,00(150,0) 6,60(66,0) 5,80(58,0) 5,00(50,0)
12,50(125,0) 19,00(190,0) 8,30(83,0) 7,30(73,0) 6,50(65,0)
16,00(160,0) 24,00(240,0) 11,00(110,0) 9,00(90,0) 8,00(80,0)
20,00(200,0) 30,00(300,0) 13,00(130,0) 11,50(115,0) 10,00(100,0)
25,00(250,0) 35,00(350,0) 17,00(170,0) 15,00(150,0) 13,00(130,0)
32,00(320,0) 45,00(450,0) 22,00(220,0) 17,00(170,0) 16,00(160,0)
40,00(400,0) 56,00(560,0) 26,00(260,0) 23,00(230,0) 20,00(200,0)
50,00(500,0) 65,00(650,0) 33,00(330,0) 29,00(290,0) 25,00(250,0)
63,00(630,0) 80,00(800,0) 40,00(400,0) 37,00(370,0) 32,00(320,0)
80,00(800,0) 100,00(1000,0) 52,00(520,0) 46,00(460,0) 40,00(400,0)

100,00(1000,0) 125,00(1250,0) 66,00(660,0) 58,00(580,0) 50,00(500,0)



ГОСТ 3 5 6 - 8 0  С. 6

Продолжение табл. 4

МПа (кгс/см2)

Условное 
давление Ру

Пробное 
давление Рпр

Рабочее давление Рр при наибольшей температуре среды, К (°С)

788(515) 798(525) 808(535) 818(545)

0,10(1,0) 0,20(2,0) 0,05(0,5) 0,04(0,4) — —

0,16(1,6) 0,30(3,0) 0,08(0,8) 0,06(0,6) — —
0,25(2,5) 0,40(4,0) 0,11(1,1) 0,10(1,0) 0,08(0,8) 0,06(0,6)
0,40(4,0) 0,60(6,0) 0,18(1,8) 0,16(1,6) 0,13(1,3) 0,10(1,0)
0,63(6,3) 0,90(9,0) 0,28(2,8) 0,25(2,5) 0,21(2,1) 0,17(1,7)
1,00(10,0) 1,50(15,0) 0,45(4,5) 0,42(4,2) 0,33(3,3) 0,27(2,7)
1,60(16,0) 2,40(24,0) 0,70(7,0) 0,62(6,2) 0,52(5,2) 0,43(4,3)
2,50(25,0) 3,80(38,0) 1,10(11,0) 1,00(10,0) 0,82(8,2) 0,64(6,4)
4,00(40,0) 6,00(60,0) 1,80(18,0) 1,60(16,0) 1,30(13,0) 1,04(10,4)
6,30(63,0) 9,50(95,0) 2,80(28,0) 2,50(25,0) 2,10(21,0) 1,70(17,0)

10,00(100,0) 15,00(150,0) 4,50(45,0) 4,20(42,0) 3,30(33,0) 2,70(27,0)
12,50(125,0) 19,00(190,0) 5,50(55,0) 5,00(50,0) 4,10(41,0) 3,30(33,0)
16,00(160,0) 24,00(240,0) 7,00(70,0) 6,20(62,0) 5,20(52,0) 4,30(43,0)
20,00(200,0) 30,00(300,0) 9,00(90,0) 8,40(84,0) 6,50(65,0) 5,40(54,0)
25,00(250,0) 35,00(350,0) 11,00(110,0) 10,00(100,0) 8,20(82,0) 6,40(64,0)
32,00(320,0) 45,00(450,0) 14,00(140,0) 12,40(124,0) 10,50(105,0) 8,50(85,0)
40,00(400,0) 56,00(560,0) 18,00(180,0) 16,00(160,0) 13,00(130,0) 10,40(104,0)
50,00(500,0) 65,00(650,0) 22,50(225,0) 21,00(210,0) 16,50(165,0) 13,50(135,0)
63,00(630,0) 80,00(800,0) 28,00(280,0) 25,00(250,0) 21,00(210,0) 17,00(170,0)
80,00(800,0) 100,00(1000,0) 36,00(360,0) 32,00(320,0) 26,00(260,0) 21,50(215,0)

100,00(1000,0) 125,00(1250,0) 45,00(450,0) 42,00(420,0) 33,00(330,0) 27,00(270,0)
П р и м е ч а н и я :
1. Марки стали, обозначенные знаком *, следует применять по нормативно-технической документации.
2. Допускается применять стали других марок с механическими свойствами и характеристиками проч

ности, обеспечивающими эксплуатацию арматуры и деталей трубопровода в пределах давлений и температур, 
указанных в таблице.

3. Первая ступень рабочего давления распространяется на температуры среды не ниже 233 К (минус 40 °С).

Т а б л и ц а  5
Избыточные давления для арматуры и деталей трубопровода из хромомолибденованадиевой стали 

марки 12Х1МФ по ГОСТ 2 0072-74  и сталей марок 20ХМФЛ*, 15Х1М1Ф* и 15Х1М1ФЛ*
МПа (кгс/см2)

Условное давление Р Пробное давление Рпр
Рабочее давление Р при наибольшей температуре среды, К (°С)

473(200) 593(320) 723(450)

0,10(1,0) 0,20(2,0) 0,10(1,0) 0,09(0,9) 0,08(0,8)
0,16(1,6) 0,30(3,0) 0,16(1,6) 0,14(1,4) 0,12(1,2)
0,25(2,5) 0,40(4,0) 0,25(2,5) 0,23(2,3) 0,19(1,9)
0,40(4,0) 0,60(6,0) 0,40(4,0) 0,35(3,5) 0,30(3,0)
0,63(6,3) 0,90(9,0) 0,60(6,0) 0,54(5,4) 0,48(4,8)
1,00(10,0) 1,50(15,0) 1,00(10,0) 0,90(9,0) 0,75(7,5)
1,60(16,0) 2,40(24,0) 1,60(16,0) 1,40(14,0) 1,20(12,0)
2,50(25,0) 3,80(38,0) 2,50(25,0) 2,30(23,0) 1,90(19,0)
4,00(40,0) 6,00(60,0) 4,00(40,0) 3,50(35,0) 3,00(30,0)
6,30(63,0) 9,50(95,0) 6,30(63,0) 5,40(54,0) 4,80(48,0)

10,00(100,0) 15,00(150,0) 10,00(100,0) 9,00(90,0) 7,50(75,0)
12,50(125,0) 19,00(190,0) 12,50(125,0) 11,30(113,0) 9,40(94,0)
16,00(160,0) 24,00(240,0) 16,00(160,0) 14,00(140,0) 12,00(120,0)
20,00(200,0) 30,00(300,0) 20,00(200,0) 18,00(180,0) 15,00(150,0)
25,00(250,0) 35,00(350,0) 25,00(250,0) 23,00(230,0) 19,00(190,0)
32,00(320,0) 45,00(450,0) 32,00(320,0) 28,00(280,0) 24,00(240,0)
40,00(400,0) 56,00(560,0) 40,00(400,0) 35,00(350,0) 30,00(300,0)
50,00(500,0) 65,00(650,0) 50,00(500,0) 45,00(450,0) 37,00(370,0)
63,00(630,0) 80,00(800,0) 63,00(630,0) 54,00(540,0) 48,00(480,0)
80,00(800,0) 100,00(1000,0) 80,00(800,0) 70,00(700,0) 60,00(600,0)

100,00(1000,0) 125,00(1250,0) 100,00(1000,0) 90,00(900,0) 75,00(750,0)



С. 7 ГОСТ 3 5 6 - 8 0

Продолжение табл. 5

МПа (кгс/см2)

Условное давление Ру Пробное давление Рпр
Рабочее давление Р при наибольшей температуре среды, К (°С)

783(510) 793(520) 803(530)

0,10(1,0) 0,20(2,0) 0,06(0,6) 0,05(0,5) 0,05(0,5)
0,16(1,6) 0,30(3,0) 0,09(0,9) 0,08(0,8) 0,08(0,8)
0,25(2,5) 0,40(4,0) 0,15(1,5) 0,13(1,3) 0,11(1,1)
0,40(4,0) 0,60(6,0) 0,23(2,3) 0,20(2,0) 0,18(1,8)
0,63(6,3) 0,90(9,0) 0,37(3,7) 0,32(3,2) 0,28(2,8)
1,00(10,0) 1,50(15,0) 0,58(5,8) 0,50(5,0) 0,45(4,5)
1,60(16,0) 2,40(24,0) 0,90(9,0) 0,80(8,0) 0,70(7,0)
2,50(25,0) 3,80(38,0) 1,50(15,0) 1,30(13,0) 1,10(11,0)
4,00(40,0) 6,00(60,0) 2,30(23,0) 2,00(20,0) 1,80(18,0)
6,30(63,0) 9,50(95,0) 3,70(37,0) 3,20(32,0) 2,80(28,0)

10,00(100,0) 15,00(150,0) 5,80(58,0) 5,00(50,0) 4,50(45,0)
12,50(125,0) 19,00(190,0) 7,30(73,0) 6,50(65,0) 5,50(55,0)
16,00(160,0) 24,00(240,0) 9,00(90,0) 8,00(80,0) 7,00(70,0)
20,00(200,0) 30,00(300,0) 11,50(115,0) 10,00(100,0) 9,00(90,0)
25,00(250,0) 35,00(350,0) 15,00(150,0) 13,00(130,0) 11,00(110,0)
32,00(320,0) 45,00(450,0) 17,00(170,0) 16,00(160,0) 14,00(140,0)
40,00(400,0) 56,00(560,0) 23,00(230,0) 20,00(200,0) 18,00(180,0)
50,00(500,0) 65,00(650,0) 29,00(290,0) 25,00(250,0) 22,50(225,0)
63,00(630,0) 80,00(800,0) 37,00(370,0) 32,00(320,0) 28,00(280,0)
80,00(800,0) 100,00(1000,0) 46,00(460,0) 40,00(400,0) 36,00(360,0)

100,00(1000,0) 125,00(1250,0) 58,00(580,0) 50,00(500,0) 45,00(450,0)

Продолжение табл. 5

МПа (кгс/см2)

Условное 
давление Ру

Пробное 
давление Рпр

Рабочее давление Рр при наибольшей температуре среды, К (°С)

813(540) 823(550) 833(560) 843(570)

0,10(1,0) 0,20(2,0) 0,04(0,4) 0,04(0,4) — —

0,16(1,6) 0,30(3,0) 0,06(0,6) 0,06(0,6) — —
0,25(2,5) 0,40(4,0) 0,10(1,0) 0,09(0,9) 0,08(0,8) 0,07(0,7)
0,40(4,0) 0,60(6,0) 0,16(1,6) 0,14(1,4) 0,13(1,3) 0,12(1,2)
0,63(6,3) 0,90(9,0) 0,25(2,5) 0,23(2,3) 0,21(2,1) 0,19(1,9)
1,00(10,0) 1,50(15,0) 0,42(4,2) 0,36(3,6) 0,33(3,3) 0,30(3,0)
1,60(16,0) 2,40(24,0) 0,62(6,2) 0,57(5,7) 0,52(5,2) 0,50(5,0)
2,50(25,0) 3,80(38,0) 1,00(10,0) 0,90(9,0) 0,82(8,2) 0,74(7,4)

4,00(40,0) 6,00(60,0) 1,60(16,0) 1,40(14,0) 1,30(13,0) 1,20(12,0)
6,30(63,0) 9,50(95,0) 2,50(25,0) 2,30(23,0) 2,10(21,0) 1,90(19,0)
10,00(100,0) 15,00(150,0) 4,20(42,0) 3,60(36,0) 3,30(33,0) 3,00(30,0)
12,50(125,0) 19,00(190,0) 5,00(50,0) 4,50(45,0) 4,10(41,0) 3,80(38,0)
16,00(160,0) 24,00(240,0) 6,20(62,0) 5,70(57,0) 5,20(52,0) 5,00(50,0)
20,00(200,0) 30,00(300,0) 8,40(84,0) 7,20(72,0) 6,50(65,0) 6,00(60,0)
25,00(250,0) 35,00(350,0) 10,00(100,0) 9,00(90,0) 8,20(82,0) 7,40(74,0)
32,00(320,0) 45,00(450,0) 12,40(124,0) 11,40(114,0) 10,50(105,0) 10,00(100,0)
40,00(400,0) 56,00(560,0) 16,00(160,0) 14,00(140,0) 13,00(130,0) 12,00(120,0)
50,00(500,0) 65,00(650,0) 21,00(210,0) 18,00(180,0) 16,50(165,0) 15,00(150,0)
63,00(630,0) 80,00(800,0) 25,00(250,0) 23,00(230,0) 21,00(210,0) 19,00(190,0)
80,00(800,0) 100,00(1000,0) 32,00(320,0) 28,00(280,0) 26,00(260,0) 24,00(240,0)

100,00(1000,0) 125,00(1250,0) 42,00(420,0) 36,00(360,0) 33,00(330,0) 30,00(300,0)

П р и м е ч а н и я :
1. Марки стали, обозначенные знаком *, следует применять по нормативно-технической документации.
2. Допускается применять стали других марок с механическими свойствами и характеристиками проч

ности, обеспечивающими эксплуатацию арматуры и деталей трубопровода в пределах давлений и температур, 
указанных в таблице.

3. Первая ступень рабочего давления распространяется на температуры среды не ниже 253 К (минус 20 °С).



ГОСТ 3 5 6 - 8 0  С. 8

Т а б л и ц а  6
Избыточные давления для арматуры и деталей трубопровода из хромотитановой стали марки 20Х5ТЛ

по ГОСТ 9 7 7 -8 8
МПа (кгс/см2)

Условное 
давление Ру

Пробное 
давление Рпр

Рабочее давление Рр при наибольшей температуре среды, К (°С)

473(200) 598(325) 663(390) 698(425)

0,10(1,0) 0,20(2,0) 0,10(1,0) 0,09(0,9) 0,08(0,8) 0,07(0,7)
0,16(1,6) 0,30(3,0) 0,16(1,6) 0,14(1,4) 0,12(1,2) 0,11(1,1)
0,25(2,5) 0,40(4,0) 0,25(2,5) 0,23(2,3) 0,19(1,9) 0,17(1,7)
0,40(4,0) 0,60(6,0) 0,40(4,0) 0,35(3,5) 0,30(3,0) 0,26(2,6)
0,63(6,3) 0,90(9,0) 0,60(6,0) 0,54(5,4) 0,48(4,8) 0,40(4,0)
1,00(10,0) 1,50(15,0) 1,00(10,0) 0,90(9,0) 0,75(7,5) 0,66(6,6)
1,60(16,0) 2,40(24,0) 1,60(16,0) 1,40(14,0) 1,20(12,0) 1,10(11,0)
2,50(25,0) 3,80(38,0) 2,50(25,0) 2,30(23,0) 1,90(19,0) 1,70(17,0)
4,00(40,0) 6,00(60,0) 4,00(40,0) 3,50(35,0) 3,00(30,0) 2,60(26,0)
6,30(63,0) 9,50(95,0) 6,30(63,0) 5,40(54,0) 4,80(48,0) 4,00(40,0)

10,00(100,0) 15,00(150,0) 10,00(100,0) 9,00(90,0) 7,50(75,0) 6,60(66,0)
12,50(125,0) 19,00(190,0) 12,50(125,0) 11,30(113,0) 9,40(94,0) 8,30(83,0)
16,00(160,0) 24,00(240,0) 16,00(160,0) 14,00(140,0) 12,00(120,0) 11,00(110,0)
20,00(200,0) 30,00(300,0) 20,00(200,0) 18,00(180,0) 15,00(150,0) 13,00(130,0)
25,00(250,0) 35,00(350,0) 25,00(250,0) 23,00(230,0) 19,00(190,0) 17,00(170,0)
32,00(320,0) 45,00(450,0) 32,00(320,0) 28,00(280,0) 24,00(240,0) 22,00(220,0)
40,00(400,0) 56,00(560,0) 40,00(400,0) 35,00(350,0) 30,00(300,0) 26,00(260,0)
50,00(500,0) 65,00(650,0) 50,00(500,0) 45,00(450,0) 37,00(370,0) 33,00(330,0)
63,00(630,0) 80,00(800,0) 63,00(630,0) 54,00(540,0) 48,00(480,0) 40,00(400,0)
80,00(800,0) 100,00(1000,0) 80,00(800,0) 70,00(700,0) 60,00(600,0) 52,00(520,0)

100,00(1000,0) 125,00(1250,0) 100,00(1000,0) 90,00(900,0) 75,00(750,0) 66,00(660,0)

Пр и м е ч а н и я :
1. Допускается применять стали других марок с механическими свойствами и характеристиками проч

ности, обеспечивающими эксплуатацию арматуры и деталей трубопровода в пределах давлений и температур, 
указанных в таблице.

2. Значения предельных температур установлены для случая применения стали в нефтеперерабатываю
щей промышленности с учетом огнеопасности и взрывоопасности проводимой среды.

3. Первая ступень рабочего давления распространяется на температуру среды не ниже 233 К (минус 40 °С).



С. 9 ГОСТ 3 5 6 - 8 0

Т а б л и ц а  7

Избыточные давления для арматуры и деталей трубопровода из хромомолибденовых сталей марок 15Х5М 
по ГОСТ 20072—74, Х5МЛ* и хромовольфрамовой стали марки Х5ВЛ*

МПа (кгс/см2)

Условное давление Р Пробное давление Р
Рабочее давление Р при наибольшей температуре среды, К (°С)

473(200) 598(325) 663(390)

0,10(1,0) 0,20(2,0) 0,10(1,0) 0,09(0,9) 0,08(0,8)
0,16(1,6) 0,30(3,0) 0,16(1,6) 0,14(1,4) 0,12(1,2)
0,25(2,5) 0,40(4,0) 0,25(2,5) 0,23(2,3) 0,19(1,9)
0,40(4,0) 0,60(6,0) 0,40(4,0) 0,35(3,5) 0,30(3,0)
0,63(6,3) 0,90(9,0) 0,60(6,0) 0,54(5,4) 0,48(4,8)
1,00(10,0) 1,50(15,0) 1,00(10,0) 0,90(9,0) 0,75(7,5)
1,60(16,0) 2,40(24,0) 1,60(16,0) 1,40(14,0) 1,20(12,0)
2,50(25,0) 3,80(38,0) 2,50(25,0) 2,30(23,0) 1,90(19,0)
4,00(40,0) 6,00(60,0) 4,00(40,0) 3,50(35,0) 3,00(30,0)
6,30(63,0) 9,50(95,0) 6,30(63,0) 5,40(54,0) 4,80(48,0)

10,00(100,0) 15,00(150,0) 10,00(100,0) 9,00(90,0) 7,50(75,0)
12,50(125,0) 19,00(190,0) 12,50(125,0) 11,30(113,0) 9,40(94,0)
16,00(160,0) 24,00(240,0) 16,00(160,0) 14,00(140,0) 12,00(120,0)
20,00(200,0) 30,00(300,0) 20,00(200,0) 18,00(180,0) 15,00(150,0)
25,00(250,0) 35,00(350,0) 25,00(250,0) 23,00(230,0) 19,00(190,0)
32,00(320,0) 45,00(450,0) 32,00(320,0) 28,00(280,0) 24,00(240,0)
40,00(400,0) 56,00(560,0) 40,00(400,0) 35,00(350,0) 30,00(300,0)
50,00(500,0) 65,00(650,0) 50,00(500,0) 45,00(450,0) 37,00(370,0)
63,00(630,0) 80,00(800,0) 63,00(630,0) 54,00(540,0) 48,00(480,0)
80,00(800,0) 100,00(1000,0) 80,00(800,0) 70,00(700,0) 60,00(600,0)

100,00(1000,0) 125,00(1250,0) 100,00(1000,0) 90,00(900,0) 75,00(750,0)

Продолжение табл. 7

МПа (кгс/см2)

Условное давление Р Пробное давление Р
Рабочее давление Р при наибольшей температуре среды, К (°С)

703(430) 723(450) 743(470)

0,10(1,0) 0,20(2,0) 0,07(0,7) 0,06(0,6) 0,05(0,5)
0,16(1,6) 0,30(3,0) 0,11(1,0 0,09(0,9) 0,08(0,8)
0,25(2,5) 0,40(4,0) 0,17(1,7) 0,15(1,5) 0,13(1,3)
0,40(4,0) 0,60(6,0) 0,26(2,6) 0,23(2,3) 0,20(2,0)
0,63(6,3) 0,90(9,0) 0,40(4,0) 0,37(3,7) 0,32(3,2)
1,00(10,0) 1,50(15,0) 0,66(6,6) 0,58(5,8) 0,50(5,0)
1,60(16,0) 2,40(24,0) 1,10(11,0) 0,90(9,0) 0,80(8,0)
2,50(25,0) 3,80(38,0) 1,70(17,0) 1,50(15,0) 1,30(13,0)
4,00(40,0) 6,00(60,0) 2,60(26,0) 2,30(23,0) 2,00(20,0)
6,30(63,0) 9,50(95,0) 4,00(40,0) 3,70(37,0) 3,20(32,0)

10,00(100,0) 15,00(150,0) 6,60(66,0) 5,80(58,0) 5,00(50,0)
12,50(125,0) 19,00(190,0) 8,30(83,0) 7,30(73,0) 6,50(65,0)
16,00(160,0) 24,00(240,0) 11,00(110,0) 9,00(90,0) 8,00(80,0)
20,00(200,0) 30,00(300,0) 13,00(130,0) 11,50(115,0) 10,00(100,0)
25,00(250,0) 35,00(350,0) 17,00(170,0) 15,00(150,0) 13,00(130,0)
32,00(320,0) 45,00(450,0) 22,00(220,0) 17,00(170,0) 16,00(160,0)
40,00(400,0) 56,00(560,0) 26,00(260,0) 23,00(230,0) 20,00(200,0)
50,00(500,0) 65,00(650,0) 33,00(330,0) 29,00(290,0) 25,00(250,0)
63,00(630,0) 80,00(800,0) 40,00(400,0) 37,00(370,0) 32,00(320,0)
80,00(800,0) 100,00(1000,0) 52,00(520,0) 46,00(460,0) 40,00(400,0)

100,00(1000,0) 125,00(1250,0) 66,00(660,0) 58,00(580,0) 50,00(500,0)



ГОСТ 3 5 6 - 8 0  С. 10

Продолжение табл. 7

МПа (кгс/см2)

Условное давление Р Пробное давление Р
Рабочее давление Р при наибольшей температуре среды, К (°С)

763(490) 773(500) 783(510)

0,10(1,0) 0,20(2,0) 0,05(0,5) 0,04(0,4) —

0,16(1,6) 0,30(3,0) 0,08(0,8) 0,06(0,6) —
0,25(2,5) 0,40(4,0) 0,11(1,1) 0,10(1,0) 0,09(0,9)
0,40(4,0) 0,60(6,0) 0,18(1,8) 0,16(1,6) 0,14(1,4)
0,63(6,3) 0,90(9,0) 0,28(2,8) 0,25(2,5) 0,23(2,3)
1,00(10,0) 1,50(15,0) 0,45(4,5) 0,42(4,2) 0,36(3,6)
1,60(16,0) 2,40(24,0) 0,70(7,0) 0,62(6,2) 0,57(5,7)
2,50(25,0) 3,80(38,0) 1,10(11,0) 1,00(10,0) 0,90(9,0)
4,00(40,0) 6,00(60,0) 1,80(18,0) 1,60(16,0) 1,40(14,0)
6,30(63,0) 9,50(95,0) 2,80(28,0) 2,50(25,0) 2,30(23,0)

10,00(100,0) 15,00(150,0) 4,50(45,0) 4,20(42,0) 3,60(36,0)
12,50(125,0) 19,00(190,0) 5,50(55,0) 5,00(50,0) 4,50(45,0)
16,00(160,0) 24,00(240,0) 7,00(70,0) 6,20(62,0) 5,70(57,0)
20,00(200,0) 30,00(300,0) 9,00(90,0) 8,40(84,0) 7,20(72,0)
25,00(250,0) 35,00(350,0) 11,00(110,0) 10,00(100,0) 9,00(90,0)
32,00(320,0) 45,00(450,0) 14,00(140,0) 12,40(124,0) 11,40(114,0)
40,00(400,0) 56,00(560,0) 18,00(180,0) 16,00(160,0) 14,00(140,0)
50,00(500,0) 65,00(650,0) 22,50(225,0) 21,00(210,0) 18,00(180,0)
63,00(630,0) 80,00(800,0) 28,00(280,0) 25,00(250,0) 23,00(230,0)
80,00(800,0) 100,00(1000,0) 36,00(360,0) 32,00(320,0) 28,00(280,0)

100,00(1000,0) 125,00(1250,0) 45,00(450,0) 42,00(420,0) 36,00(360,0)

Продолжение табл. 7
МПа (кгс/см2)

Условное давление 
Ру

Пробное давление Рабочее давление Рр при наибольшей температуре среды, К (°С)

793(520) 803(503) 813(540) 823(550)

0,10(1,0) 0,20(2,0) — — — —

0,16(1,6) 0,30(3,0) — — — —
0,25(2,5) 0,40(4,0) 0,08(0,8) 0,07(0,7) 0,06(0,6) 0,06(0,6)
0,40(4,0) 0,60(6,0) 0,13(1,3) 0,12(1,2) 0,10(1,0) 0,09(0,9)
0,63(6,3) 0,90(9,0) 0,21(2,1) 0,19(1,9) 0,17(1,7) 0,15(1,5)
1,00(10,0) 1,50(15,0) 0,33(3,3) 0,30(3,0) 0,27(2,7) 0,23(2,3)
1,60(16,0) 2,40(24,0) 0,52(5,2) 0,50(5,0) 0,43(4,3) 0,37(3,7)
2,50(25,0) 3,80(38,0) 0,82(8,2) 0,74(7,4) 0,64(6,4) 0,60(6,0)
4,00(40,0) 6,00(60,0) 1,30(13,0) 1,20(12,0) 1,04(10,4) 0,90(9,0)
6,30(63,0) 9,50(95,0) 2,10(21,0) 1,90(19,0) 1,70(17,0) 1,50(15,0)

10,00(100,0) 15,00(150,0) 3,30(33,0) 3,00(30,0) 2,70(27,0) 2,30(23,0)
12,50(125,0) 19,00(190,0) 4,10(41,0) 3,80(38,0) 3,30(33,0) 2,90(29,0)
16,00(160,0) 24,00(240,0) 5,20(52,0) 5,00(50,0) 4,30(43,0) 3,70(37,0)
20,00(200,0) 30,00(300,0) 6,50(65,0) 6,00(60,0) 5,40(54,0) 4,60(46,0)
25,00(250,0) 35,00(350,0) 8,20(82,0) 7,40(74,0) 6,40(64,0) 6,00(60,0)
32,00(320,0) 45,00(450,0) 10,50(105,0) 10,00(100,0) 8,50(85,0) 7,40(74,0)
40,00(400,0) 56,00(560,0) 13,00(130,0) 12,00(120,0) 10,40(104,0) 9,00(90,0)
50,00(500,0) 65,00(650,0) 16,50(165,0) 15,00(150,0) 13,50(135,0) 11,50(115,0)
63,00(630,0) 80,00(800,0) 21,00(210,0) 19,00(190,0) 17,00(170,0) 15,00(150,0)
80,00(800,0) 100,00(1000,0) 26,00(260,0) 24,00(240,0) 21,50(215,0) 18,40(184,0)

100,00(1000,0) 125,00(1250,0) 33,00(330,0) 30,00(300,0) 27,00(270,0) 23,00(230,0)

П р и м е ч а н и я :
1. Марки сталей, обозначенные знаком *, следует применять по нормативно-технической документации.
2. Допускается применять стали других марок с механическими свойствами и характеристиками проч

ности, обеспечивающими эксплуатацию арматуры и деталей трубопровода в пределах давлений и температур, 
указанных в таблице.

3. Значения предельных температур установлены для случая применения стали в нефтеперерабатываю
щей промышленности с учетом огнеопасности и взрывоопасности проводимой среды.

4. Первая ступень рабочего давления распространяется на температуры среды не ниже 233 К (минус 40 °С).



С. 11 ГОСТ 3 5 6 - 8 0

Т а б л и ц а  8

Избыточные давления для арматуры и деталей трубопровода из хромовольфрамовой стали марки Х8ВЛ

МПа (кгс/см2)

У с л о в н о е  д а в л е н и е  Ру П р о б н о е  д а в л е н и е  Рпр
Р а б о ч е е  д а в л е н и е  Рр п р и  н а и б о л ь ш е й  т е м п е р а т у р е  

с р е д ы ,  К ( ° С )

473(200) 598(325)

0 , 1 0 ( 1 , 0 ) 0 , 2 0 ( 2 , 0 ) 0 , Ю ( 1 , 0 ) 0 , 0 9 ( 0 , 9 )

0 , 1 6 ( 1 , 6 ) 0 , 3 0 ( 3 , 0 ) 0 , 1 6 ( 1 , 6 ) 0 , 1 4 ( 1 , 4 )

0 , 2 5 ( 2 , 5 ) 0 , 4 0 ( 4 , 0 ) 0 , 2 5 ( 2 , 5 ) 0 , 2 3 ( 2 , 3 )

0 , 4 0 ( 4 , 0 ) 0 , 6 0 ( 6 , 0 ) 0 , 4 0 ( 4 , 0 ) 0 , 3 5 ( 3 , 5 )

0 , 6 3 ( 6 , 3 ) 0 , 9 0 ( 9 , 0 ) 0 , 6 0 ( 6 , 0 ) 0 , 5 4 ( 5 , 4 )

1 , 0 0 ( 1 0 , 0 ) 1 , 5 0 ( 1 5 , 0 ) 1 , 0 0 ( 1 0 , 0 ) 0 , 9 0 ( 9 , 0 )

1 , 6 0 ( 1 6 , 0 ) 2 , 4 0 ( 2 4 , 0 ) 1 , 6 0 ( 1 6 , 0 ) 1 , 4 0 ( 1 4 , 0 )

2 , 5 0 ( 2 5 , 0 ) 3 , 8 0 ( 3 8 , 0 ) 2 , 5 0 ( 2 5 , 0 ) 2 , 3 0 ( 2 3 , 0 )

4 , 0 0 ( 4 0 , 0 ) 6 , 0 0 ( 6 0 , 0 ) 4 , 0 0 ( 4 0 , 0 ) 3 , 5 0 ( 3 5 , 0 )

6 , 3 0 ( 6 3 , 0 ) 9 , 5 0 ( 9 5 , 0 ) 6 , 3 0 ( 6 3 , 0 ) 5 , 4 0 ( 5 4 , 0 )

1 0 , 0 0 ( 1 0 0 , 0 ) 1 5 , 0 0 ( 1 5 0 , 0 ) 1 0 , 0 0 ( 1 0 0 , 0 ) 9 , 0 0 ( 9 0 , 0 )

1 2 , 5 0 ( 1 2 5 , 0 ) 1 9 , 0 0 ( 1 9 0 , 0 ) 1 2 , 5 0 ( 1 2 5 , 0 ) 1 1 , 3 0 ( 1 1 3 , 0 )

1 6 , 0 0 ( 1 6 0 , 0 ) 2 4 , 0 0 ( 2 4 0 , 0 ) 1 6 , 0 0 ( 1 6 0 , 0 ) 1 4 , 0 0 ( 1 4 0 , 0 )

2 0 , 0 0 ( 2 0 0 , 0 ) 3 0 , 0 0 ( 3 0 0 , 0 ) 2 0 , 0 0 ( 2 0 0 , 0 ) 1 8 , 0 0 ( 1 8 0 , 0 )

2 5 , 0 0 ( 2 5 0 , 0 ) 3 5 , 0 0 ( 3 5 0 , 0 ) 2 5 , 0 0 ( 2 5 0 , 0 ) 2 3 , 0 0 ( 2 3 0 , 0 )

3 2 , 0 0 ( 3 2 0 , 0 ) 4 5 , 0 0 ( 4 5 0 , 0 ) 3 2 , 0 0 ( 3 2 0 , 0 ) 2 8 , 0 0 ( 2 8 0 , 0 )

4 0 , 0 0 ( 4 0 0 , 0 ) 5 6 , 0 0 ( 5 6 0 , 0 ) 4 0 , 0 0 ( 4 0 0 , 0 ) 3 5 , 0 0 ( 3 5 0 , 0 )

5 0 , 0 0 ( 5 0 0 , 0 ) 6 5 , 0 0 ( 6 5 0 , 0 ) 5 0 , 0 0 ( 5 0 0 , 0 ) 4 5 , 0 0 ( 4 5 0 , 0 )

6 3 , 0 0 ( 6 3 0 , 0 ) 8 0 , 0 0 ( 8 0 0 , 0 ) 6 3 , 0 0 ( 6 3 0 , 0 ) 5 4 , 0 0 ( 5 4 0 , 0 )

8 0 , 0 0 ( 8 0 0 , 0 ) 1 0 0 , 0 0 ( 1 0 0 0 , 0 ) 8 0 , 0 0 ( 8 0 0 , 0 ) 7 0 , 0 0 ( 7 0 0 , 0 )

1 0 0 , 0 0 ( 1 0 0 0 , 0 ) 1 2 5 , 0 0 ( 1 2 5 0 , 0 ) 1 0 0 , 0 0 ( 1 0 0 0 , 0 ) 9 0 , 0 0 ( 9 0 0 , 0 )

Продолжение табл. 8

МПа (кгс/см2)

Условное давление Р Пробное давление Р
Рабочее давление Р при наибольшей температуре среды, К ( ° С )

663(390) 703(430) 723(450)

0 , 1 0 ( 1 , 0 ) 0 , 2 0 ( 2 , 0 ) 0 , 0 8 ( 0 , 8 ) 0 , 0 7 ( 0 , 7 ) 0 , 0 6 ( 0 , 6 )

0 , 1 6 ( 1 , 6 ) 0 , 3 0 ( 3 , 0 ) 0 , 1 2 ( 1 , 2 ) 0 , 1 1 ( 1 , 1 ) 0 , 0 9 ( 0 , 9 )

0 , 2 5 ( 2 , 5 ) 0 , 4 0 ( 4 , 0 ) 0 , 1 9 ( 1 , 9 ) 0 , 1 7 ( 1 , 7 ) 0 , 1 5 ( 1 , 5 )

0 , 4 0 ( 4 , 0 ) 0 , 6 0 ( 6 , 0 ) 0 , 3 0 ( 3 , 0 ) 0 , 2 6 ( 2 , 6 ) 0 , 2 3 ( 2 , 3 )

0 , 6 3 ( 6 , 3 ) 0 , 9 0 ( 9 , 0 ) 0 , 4 8 ( 4 , 8 ) 0 , 4 0 ( 4 , 0 ) 0 , 3 7 ( 3 , 7 )

1 , 0 0 ( 1 0 , 0 ) 1 , 5 0 ( 1 5 , 0 ) 0 , 7 5 ( 7 , 5 ) 0 , 6 6 ( 6 , 6 ) 0 , 5 8 ( 5 , 8 )

1 , 6 0 ( 1 6 , 0 ) 2 , 4 0 ( 2 4 , 0 ) 1 , 2 0 ( 1 2 , 0 ) 1 , 1 0 ( 1 1 , 0 ) 0 , 9 0 ( 9 , 0 )

2 , 5 0 ( 2 5 , 0 ) 3 , 8 0 ( 3 8 , 0 ) 1 , 9 0 ( 1 9 , 0 ) 1 , 7 0 ( 1 7 , 0 ) 1 , 5 0 ( 1 5 , 0 )

4 , 0 0 ( 4 0 , 0 ) 6 , 0 0 ( 6 0 , 0 ) 3 , 0 0 ( 3 0 , 0 ) 2 , 6 0 ( 2 6 , 0 ) 2 , 3 0 ( 2 3 , 0 )

6 , 3 0 ( 6 3 , 0 ) 9 , 5 0 ( 9 5 , 0 ) 4 , 8 0 ( 4 8 , 0 ) 4 , 0 0 ( 4 0 , 0 ) 3 , 7 0 ( 3 7 , 0 )

1 0 , 0 0 ( 1 0 0 , 0 ) 1 5 , 0 0 ( 1 5 0 , 0 ) 7 , 5 0 ( 7 5 , 0 ) 6 , 6 0 ( 6 6 , 0 ) 5 , 8 0 ( 5 8 , 0 )

1 2 , 5 0 ( 1 2 5 , 0 ) 1 9 , 0 0 ( 1 9 0 , 0 ) 9 , 4 0 ( 9 4 , 0 ) 8 , 3 0 ( 8 3 , 0 ) 7 , 3 0 ( 7 3 , 0 )

1 6 , 0 0 ( 1 6 0 , 0 ) 2 4 , 0 0 ( 2 4 0 , 0 ) 1 2 , 0 0 ( 1 2 0 , 0 ) 1 1 , 0 0 ( 1 1 0 , 0 ) 9 , 0 0 ( 9 0 , 0 )

2 0 , 0 0 ( 2 0 0 , 0 ) 3 0 , 0 0 ( 3 0 0 , 0 ) 1 5 , 0 0 ( 1 5 0 , 0 ) 1 3 , 0 0 ( 1 3 0 , 0 ) 1 1 , 5 0 ( 1 1 5 , 0 )

2 5 , 0 0 ( 2 5 0 , 0 ) 3 5 , 0 0 ( 3 5 0 , 0 ) 1 9 , 0 0 ( 1 9 0 , 0 ) 1 7 , 0 0 ( 1 7 0 , 0 ) 1 5 , 0 0 ( 1 5 0 , 0 )

3 2 , 0 0 ( 3 2 0 , 0 ) 4 5 , 0 0 ( 4 5 0 , 0 ) 2 4 , 0 0 ( 2 4 0 , 0 ) 2 2 , 0 0 ( 2 2 0 , 0 ) 1 7 , 0 0 ( 1 7 0 , 0 )

4 0 , 0 0 ( 4 0 0 , 0 ) 5 6 , 0 0 ( 5 6 0 , 0 ) 3 0 , 0 0 ( 3 0 0 , 0 ) 2 6 , 0 0 ( 2 6 0 , 0 ) 2 3 , 0 0 ( 2 3 0 , 0 )

5 0 , 0 0 ( 5 0 0 , 0 ) 6 5 , 0 0 ( 6 5 0 , 0 ) 3 7 , 0 0 ( 3 7 0 , 0 ) 3 3 , 0 0 ( 3 3 0 , 0 ) 2 9 , 0 0 ( 2 9 0 , 0 )

6 3 , 0 0 ( 6 3 0 , 0 ) 8 0 , 0 0 ( 8 0 0 , 0 ) 4 8 , 0 0 ( 4 8 0 , 0 ) 4 0 , 0 0 ( 4 0 0 , 0 ) 3 7 , 0 0 ( 3 7 0 , 0 )

8 0 , 0 0 ( 8 0 0 , 0 ) 1 0 0 , 0 0 ( 1 0 0 0 , 0 ) 6 0 , 0 0 ( 6 0 0 , 0 ) 5 2 , 0 0 ( 5 2 0 , 0 ) 4 6 , 0 0 ( 4 6 0 , 0 )

1 0 0 , 0 0 ( 1 0 0 0 , 0 ) 1 2 5 , 0 0 ( 1 2 5 0 , 0 ) 7 5 , 0 0 ( 7 5 0 , 0 ) 6 6 , 0 0 ( 6 6 0 , 0 ) 5 8 , 0 0 ( 5 8 0 , 0 )
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Продолжение табл. 8

МПа (кгс/см2)

Условное давление Р Пробное давление Р
Рабочее давление Р при наибольшей температуре среды, К (°С)

743(470) 763(490) 773(500)

0,10(1,0) 0,20(2,0) 0,05(0,5) 0,05(0,5) 0,04(0,4)
0,16(1,6) 0,30(3,0) 0,08(0,8) 0,08(0,8) 0,06(0,6)
0,25(2,5) 0,40(4,0) 0,13(1,3) 0,11(1,1) 0,10(1,0)
0,40(4,0) 0,60(6,0) 0,20(2,0) 0,18(1,8) 0,16(1,6)
0,63(6,3) 0,90(9,0) 0,32(3,2) 0,28(2,8) 0,25(2,5)
1,00(10,0) 1,50(15,0) 0,50(5,0) 0,45(4,5) 0,42(4,2)
1,60(16,0) 2,40(24,0) 0,80(8,0) 0,70(7,0) 0,62(6,2)
2,50(25,0) 3,80(38,0) 1,30(13,0) 1,10(11,0) 1,00(10,0)
4,00(40,0) 6,00(60,0) 2,00(20,0) 1,80(18,0) 1,60(16,0)
6,30(63,0) 9,50(95,0) 3,20(32,0) 2,80(28,0) 2,50(25,0)

10,00(100,0) 15,00(150,0) 5,00(50,0) 4,50(45,0) 4,20(42,0)
12,50(125,0) 19,00(190,0) 6,50(65,0) 5,50(55,0) 5,00(50,0)
16,00(160,0) 24,00(240,0) 8,00(80,0) 7,00(70,0) 6,20(62,0)
20,00(200,0) 30,00(300,0) 10,00(100,0) 9,00(90,0) 8,40(84,0)
25,00(250,0) 35,00(350,0) 13,00(130,0) 11,00(110,0) 10,00(100,0)
32,00(320,0) 45,00(450,0) 16,00(160,0) 14,00(140,0) 12,40(124,0)
40,00(400,0) 56,00(560,0) 20,00(200,0) 18,00(180,0) 16,00(160,0)
50,00(500,0) 65,00(650,0) 25,00(250,0) 22,50(225,0) 21,00(210,0)
63,00(630,0) 80,00(800,0) 32,00(320,0) 28,00(280,0) 25,00(250,0)
80,00(800,0) 100,00(1000,0) 40,00(400,0) 36,00(360,0) 32,00(320,0)

100,00(1000,0) 125,00(1250,0) 50,00(500,0) 45,00(450,0) 42,00(420,0)

Продолжение табл. 8

МПа (кгс/см2)

Условное давление Ру Пробное давление Рпр
Рабочее давление Р при наибольшей температуре среды, К (°С)

788(515) 798(525) 813(540)

0,10(1,0) 0,20(2,0) — — —

0,16(1,6) 0,30(3,0) — — —
0,25(2,5) 0,40(4,0) 0,09(0,9) 0,08(0,8) 0,07(0,7)
0,40(4,0) 0,60(6,0) 0,14(1,4) 0,13(1,3) 0,12(1,2)
0,63(6,3) 0,90(9,0) 0,23(2,3) 0,21(2,1) 0,19(1,9)
1,00(10,0) 1,50(15,0) 0,36(3,6) 0,33(3,3) 0,30(3,0)
1,60(16,0) 2,40(24,0) 0,57(5,7) 0,52(5,2) 0,50(5,0)
2,50(25,0) 3,80(38,0) 0,90(9,0) 0,82(8,2) 0,74(7,4)
4,00(40,0) 6,00(60,0) 1,40(14,0) 1,30(13,0) 1,20(12,0)
6,30(63,0) 9,50(95,0) 2,30(23,0) 2,10(21,0) 1,90(19,0)

10,00(100,0) 15,00(150,0) 3,60(36,0) 3,30(33,0) 3,00(30,0)
12,50(125,0) 19,00(190,0) 4,50(45,0) 4,10(41,0) 3,80(38,0)
16,00(160,0) 24,00(240,0) 5,70(57,0) 5,20(52,0) 5,00(50,0)
20,00(200,0) 30,00(300,0) 7,20(72,0) 6,50(65,0) 6,00(60,0)
25,00(250,0) 35,00(350,0) 9,00(90,0) 8,20(82,0) 7,40(74,0)
32,00(320,0) 45,00(450,0) 11,40(114,0) 10,50(105,0) 10,00(100,0)
40,00(400,0) 56,00(560,0) 14,00(140,0) 13,00(130,0) 12,00(120,0)
50,00(500,0) 65,00(650,0) 18,00(180,0) 16,50(165,0) 15,00(150,0)
63,00(630,0) 80,00(800,0) 23,00(230,0) 21,00(210,0) 19,00(190,0)
80,00(800,0) 100,00(1000,0) 28,00(280,0) 26,00(260,0) 24,00(240,0)

100,00(1000,0) 125,00(1250,0) 36,00(360,0) 33,00(330,0) 30,00(300,0)
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Продолжение табл. 8

МПа (кгс/см2)

Условное давление Р Пробное давление Рп
Рабочее давление Р при наибольшей температуре среды, К (°С)

823(550) 838(565) 848(575)

0,10(1,0) 0,20(2,0) — — —

0,16(1,6) 0,30(3,0) — — —
0,25(2,5) 0,40(4,0) 0,06(0,6) 0,06(0,6) 0,05(0,5)
0,40(4,0) 0,60(6,0) 0,10(1,0) 0,09(0,9) 0,08(0,8)
0,63(6,3) 0,90(9,0) 0,17(1,7) 0,15(1,5) 0,13(1,3)
1,00(10,0) 1,50(15,0) 0,27(2,7) 0,23(2,3) 0,20(2,0)
1,60(16,0) 2,40(24,0) 0,43(4,3) 0,37(3,7) 0,32(3,2)
2,50(25,0) 3,80(38,0) 0,64(6,4) 0,60(6,0) 0,50(5,0)
4,00(40,0) 6,00(60,0) 1,04(10,4) 0,90(9,0) 0,80(8,0)
6,30(63,0) 9,50(95,0) 1,70(17,0) 1,50(15,0) 1,30(13,0)

10,00(100,0) 15,00(150,0) 2,70(27,0) 2,30(23,0) 2,00(20,0)
12,50(125,0) 19,00(190,0) 3,30(33,0) 2,90(29,0) 2,50(25,0)
16,00(160,0) 24,00(240,0) 4,30(43,0) 3,70(37,0) 3,20(32,0)
20,00(200,0) 30,00(300,0) 5,40(54,0) 4,60(46,0) 4,00(40,0)
25,00(250,0) 35,00(350,0) 6,40(64,0) 6,00(60,0) 5,00(50,0)
32,00(320,0) 45,00(450,0) 8,50(85,0) 7,40(74,0) 6,40(64,0)
40,00(400,0) 56,00(560,0) 10,40(104,0) 9,00(90,0) 8,00(80,0)
50,00(500,0) 65,00(650,0) 13,50(135,0) 11,50(115,0) 10,00(100,0)
63,00(630,0) 80,00(800,0) 17,00(170,0) 15,00(150,0) 13,00(130,0)
80,00(800,0) 100,00(1000,0) 21,50(215,0) 18,40(184,0) 16,40(164,0)

100,00(1000,0) 125,00(1250,0) 27,00(270,0) 23,00(230,0) 20,00(200,0)

П р и м е ч а н и я :
1. Марку стали следует применять по нормативно-технической документации.
2. Допускается применять стали других марок с механическими свойствами и характеристиками проч

ности, обеспечивающими эксплуатацию арматуры и деталей трубопровода в пределах давлений и температур, 
указанных в таблице.

3. Значения предельных температур установлены для случая применения стали в нефтеперерабатываю
щей промышленности с учетом огнеопасности и взрывоопасности проводимой среды.

4. Первая ступень рабочего давления распространяется на температуры среды не ниже 233 К (минус 40 °С).

Т а б л и ц а  9

Избыточные давления для арматуры и деталей трубопровода из хромомолибденовольфрамовой стали
марки 20ХЗМВФ по ГОСТ 2 0 072-74

МПа (кгс/см2)

Условное 
давление Ру

Пробное 
давление Рпр

Рабочее давление Р при наибольшей температуре среды, К (°С)

473(200) 623(350) 713(440) 748(475) 783(510)

0,10(1,0) 0,20(2,0) 0,10(1,0) 0,09(0,9) 0,08(0,8) 0,07(0,7) 0,06(0,6)
0,16(1,6) 0,30(3,0) 0,16(1,6) 0,14(1,4) 0,12(1,2) 0,11(1,1) 0,09(0,9)
0,25(2,5) 0,40(4,0) 0,25(2,5) 0,23(2,3) 0,19(1,9) 0,17(1,7) 0,15(1,5)
0,40(4,0) 0,60(6,0) 0,40(4,0) 0,35(3,5) 0,30(3,0) 0,26(2,6) 0,23(2,3)
0,63(6,3) 0,90(9,0) 0,60(6,0) 0,54(5,4) 0,48(4,8) 0,40(4,0) 0,37(3,7)
1,00(10,0) 1,50(15,0) 1,00(10,0) 0,90(9,0) 0,75(7,5) 0,66(6,6) 0,58(5,8)
1,60(16,0) 2,40(24,0) 1,60(16,0) 1,40(14,0) 1,20(12,0) 1,10(11,0) 0,90(9,0)
2,50(25,0) 3,80(38,0) 2,50(25,0) 2,30(23,0) 1,90(19,0) 1,70(17,0) 1,50(15,0)
4,00(40,0) 6,00(60,0) 4,00(40,0) 3,50(35,0) 3,00(30,0) 2,60(26,0) 2,30(23,0)
6,30(63,0) 9,50(95,0) 6,30(63,0) 5,40(54,0) 4,80(48,0) 4,00(40,0) 3,70(37,0)

10,00(100,0) 15,00(150,0) 10,00(100,0) 9,00(90,0) 7,50(75,0) 6,60(66,0) 5,80(58,0)
12,50(125,0) 19,00(190,0) 12,50(125,0) 11,30(113,0) 9,40(94,0) 8,30(83,0) 7,30(73,0)
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Продолжение табл. 9

МПа (кгс/см2)

Условное 
давление Р

Пробное 
давление Р

Рабочее давление Р при наибольшей температуре среды, К (°С)

473(200) 623(350) 713(440) 748(475) 783(510)

16,00(160,0) 24,00(240,0) 16,00(160,0) 14,00(140,0) 12,00(120,0) 11,00(110,0) 9,00(90,0)
20,00(200,0) 30,00(300,0) 20,00(200,0) 18,00(180,0) 15,00(150,0) 13,00(130,0) 11,50(115,0)
25,00(250,0) 35,00(350,0) 25,00(250,0) 23,00(230,0) 19,00(190,0) 17,00(170,0) 15,00(150,0)
32,00(320,0) 45,00(450,0) 32,00(320,0) 28,00(280,0) 24,00(240,0) 22,00(220,0) 17,00(170,0)
40,00(400,0) 56,00(560,0) 40,00(400,0) 35,00(350,0) 30,00(300,0) 26,00(260,0) 23,00(230,0)
50,00(500,0) 65,00(650,0) 50,00(500,0) 45,00(450,0) 37,00(370,0) 33,00(330,0) 29,00(290,0)
63,00(630,0) 80,00(800,0) 63,00(630,0) 54,00(540,0) 48,00(480,0) 40,00(400,0) 37,00(370,0)
80,00(800,0) 100,00(1000,0) 80,00(800,0) 70,00(700,0) 60,00(600,0) 52,00(520,0) 46,00(460,0)

100,00(1000,0) 125,00(1250,0) 100,00(1000,0) 90,00(900,0) 75,00(750,0) 66,00(660,0) 58,00(580,0)

П р и м е ч а н и я :
1. Допускается применять стали других марок с механическими свойствами и характеристиками проч

ности, обеспечивающими эксплуатацию арматуры и деталей трубопровода в пределах давлений и температур, 
указанных в таблице.

2. Первая ступень рабочего давления распространяется на температуры среды не ниже 253 К (минус 20 °С).

Т а б л и ц а
Избыточные давления для арматуры и деталей трубопровода из сталей марок 08Х18Н10Т, 08Х22Н6Т, 

12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, 45Х14Н14В2М по ГОСТ 5 6 3 2 -7 2 , марок 10Х18Н9Л, 14Х18Н4Г4Л
по ГОСТ 9 7 7 -8 8  и марки Х16Н9М2*

1 0

МПа (кгс/см2)

Условное давление Ру Пробное давление Р
Рабочее давление Рр при наибольшей температуре 

среды, К (°С)

473(200) 573(300)

0,10(1,0) 0,20(2,0) 0,10(1,0) 0,09(0,9)
0,16(1,6) 0,30(3,0) 0,16(1,6) 0,14(1,4)
0,25(2,5) 0,40(4,0) 0,25(2,5) 0,23(2,3)
0,40(4,0) 0,60(6,0) 0,40(4,0) 0,35(3,5)
0,63(6,3) 0,90(9,0) 0,60(6,0) 0,54(5,4)
1,00(10,0) 1,50(15,0) 1,00(10,0) 0,90(9,0)
1,60(16,0) 2,40(24,0) 1,60(16,0) 1,40(14,0)
2,50(25,0) 3,80(38,0) 2,50(25,0) 2,30(23,0)
4,00(40,0) 6,00(60,0) 4,00(40,0) 3,50(35,0)
6,30(63,0) 9,50(95,0) 6,30(63,0) 5,40(54,0)

10,00(100,0) 15,00(150,0) 10,00(100,0) 9,00(90,0)
12,50(125,0) 19,00(190,0) 12,50(125,0) 11,30(113,0)
16,00(160,0) 24,00(240,0) 16,00(160,0) 14,00(140,0)
20,00(200,0) 30,00(300,0) 20,00(200,0) 18,00(180,0)
25,00(250,0) 35,00(350,0) 25,00(250,0) 23,00(230,0)
32,00(320,0) 45,00(450,0) 32,00(320,0) 28,00(280,0)
40,00(400,0) 56,00(560,0) 40,00(400,0) 35,00(350,0)
50,00(500,0) 65,00(650,0) 50,00(500,0) 45,00(450,0)
63,00(630,0) 80,00(800,0) 63,00(630,0) 54,00(540,0)
80,00(800,0) 100,00(1000,0) 80,00(800,0) 70,00(700,0)

100,00(1000,0) 125,00(1250,0) 100,00(1000,0) 90,00(900,0)
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Продолжение табл. 10

МПа (кгс/см2)

Условное давление Р Пробное давление Р
Рабочее давление Р при наибольшей температуре среды, К (°С)

673(400) 753(480) 793(520)

0,10(1,0) 0,20(2,0) 0,08(0,8) 0,07(0,7) 0,06(0,6)
0,16(1,6) 0,30(3,0) 0,12(1,2) 0,11(1,1) 0,09(0,9)
0,25(2,5) 0,40(4,0) 0,19(1,9) 0,17(1,7) 0,15(1,5)
0,40(4,0) 0,60(6,0) 0,30(3,0) 0,26(2,6) 0,23(2,3)
0,63(6,3) 0,90(9,0) 0,48(4,8) 0,40(4,0) 0,37(3,7)
1,00(10,0) 1,50(15,0) 0,75(7,5) 0,66(6,6) 0,58(5,8)
1,60(16,0) 2,40(24,0) 1,20(12,0) 1,10(11,0) 0,90(9,0)
2,50(25,0) 3,80(38,0) 1,90(19,0) 1,70(17,0) 1,50(15,0)
4,00(40,0) 6,00(60,0) 3,00(30,0) 2,60(26,0) 2,30(23,0)
6,30(63,0) 9,50(95,0) 4,80(48,0) 4,00(40,0) 3,70(37,0)

10,00(100,0) 15,00(150,0) 7,50(75,0) 6,60(66,0) 5,80(58,0)
12,50(125,0) 19,00(190,0) 9,40(94,0) 8,30(83,0) 7,30(73,0)
16,00(160,0) 24,00(240,0) 12,00(120,0) 11,00(110,0) 9,00(90,0)
20,00(200,0) 30,00(300,0) 15,00(150,0) 13,00(130,0) 11,50(115,0)
25,00(250,0) 35,00(350,0) 19,00(190,0) 17,00(170,0) 15,00(150,0)
32,00(320,0) 45,00(450,0) 24,00(240,0) 22,00(220,0) 17,00(170,0)
40,00(400,0) 56,00(560,0) 30,00(300,0) 26,00(260,0) 23,00(230,0)
50,00(500,0) 65,00(650,0) 37,00(370,0) 33,00(330,0) 29,00(290,0)
63,00(630,0) 80,00(800,0) 48,00(480,0) 40,00(400,0) 37,00(370,0)
80,00(800,0) 100,00(1000,0) 60,00(600,0) 52,00(520,0) 46,00(460,0)

100,00(1000,0) 125,00(1250,0) 75,00(750,0) 66,00(660,0) 58,00(580,0)

Продолжение табл. 10

МПа (кгс/см2)

Условное давление Р Пробное давление Р
Рабочее давление Р при наибольшей температуре среды, К (°С)

833(560) 863(590) 883(610)

0,10(1,0) 0,20(2,0) 0,05(0,5) 0,05(0,5) 0,04(0,4)
0,16(1,6) 0,30(3,0) 0,08(0,8) 0,08(0,8) 0,06(0,6)
0,25(2,5) 0,40(4,0) 0,13(1,3) 0,11(1,1) 0,10(1,0)
0,40(4,0) 0,60(6,0) 0,20(2,0) 0,18(1,8) 0,16(1,6)
0,63(6,3) 0,90(9,0) 0,32(3,2) 0,28(2,8) 0,25(2,5)
1,00(10,0) 1,50(15,0) 0,50(5,0) 0,45(4,5) 0,42(4,2)
1,60(16,0) 2,40(24,0) 0,80(8,0) 0,70(7,0) 0,62(6,2)
2,50(25,0) 3,80(38,0) 1,30(13,0) 1,10(11,0) 1,00(10,0)
4,00(40,0) 6,00(60,0) 2,00(20,0) 1,80(18,0) 1,60(16,0)
6,30(63,0) 9,50(95,0) 3,20(32,0) 2,80(28,0) 2,50(25,0)

10,00(100,0) 15,00(150,0) 5,00(50,0) 4,50(45,0) 4,20(42,0)
12,50(125,0) 19,00(190,0) 6,50(65,0) 5,50(55,0) 5,00(50,0)
16,00(160,0) 24,00(240,0) 8,00(80,0) 7,00(70,0) 6,20(62,0)
20,00(200,0) 30,00(300,0) 10,00(100,0) 9,00(90,0) 8,40(84,0)
25,00(250,0) 35,00(350,0) 13,00(130,0) 11,00(110,0) 10,00(100,0)
32,00(320,0) 45,00(450,0) 16,00(160,0) 14,00(140,0) 12,40(124,0)
40,00(400,0) 56,00(560,0) 20,00(200,0) 18,00(180,0) 16,00(160,0)
50,00(500,0) 65,00(650,0) 25,00(250,0) 22,50(225,0) 21,00(210,0)
63,00(630,0) 80,00(800,0) 32,00(320,0) 28,00(280,0) 25,00(250,0)
80,00(800,0) 100,00(1000,0) 40,00(400,0) 36,00(360,0) 32,00(320,0)

100,00(1000,0) 125,00(1250,0) 50,00(500,0) 45,00(450,0) 42,00(420,0)
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МПа (кгс/см2)
Продолжение табл. 10

Условное давление Р Пробное давление Р
Рабочее давление Р при наибольшей температуре среды, К (°С)

903(630) 913(640) 933(660)

0,10(1,0) 0,20(2,0) — — —

0,16(1,6) 0,30(3,0) — — —
0,25(2,5) 0,40(4,0) 0,09(0,9) 0,08(0,8) 0,07(0,7)
0,40(4,0) 0,60(6,0) 0,14(1,4) 0,13(1,3) 0,12(1,2)
0,63(6,3) 0,90(9,0) 0,23(2,3) 0,21(2,1) 0,19(1,9)
1,00(10,0) 1,50(15,0) 0,36(3,6) 0,33(3,3) 0,30(3,0)
1,60(16,0) 2,40(24,0) 0,57(5,7) 0,52(5,2) 0,50(5,0)
2,50(25,0) 3,80(38,0) 0,90(9,0) 0,82(8,2) 0,74(7,4)
4,00(40,0) 6,00(60,0) 1,40(14,0) 1,30(13,0) 1,20(12,0)
6,30(63,0) 9,50(95,0) 2,30(23,0) 2,10(21,0) 1,90(19,0)

10,00(100,0) 15,00(150,0) 3,60(36,0) 3,30(33,0) 3,00(30,0)
12,50(125,0) 19,00(190,0) 4,50(45,0) 4,10(41,0) 3,80(38,0)
16,00(160,0) 24,00(240,0) 5,70(57,0) 5,20(52,0) 5,00(50,0)
20,00(200,0) 30,00(300,0) 7,20(72,0) 6,50(65,0) 6,00(60,0)
25,00(250,0) 35,00(350,0) 9,00(90,0) 8,20(82,0) 7,40(74,0)
32,00(320,0) 45,00(450,0) 11,40(114,0) 10,50(105,0) 10,00(100,0)
40,00(400,0) 56,00(560,0) 14,00(140,0) 13,00(130,0) 12,00(120,0)
50,00(500,0) 65,00(650,0) 18,00(180,0) 16,50(165,0) 15,00(150,0)
63,00(630,0) 80,00(800,0) 23,00(230,0) 21,00(210,0) 19,00(190,0)
80,00(800,0) 100,00(1000,0) 28,00(280,0) 26,00(260,0) 24,00(240,0)

100,00(1000,0) 125,00(1250,0) 36,00(360,0) 33,00(330,0) 30,00(300,0)

Продолжение табл. 10
МПа (кгс/см2)

Условное давление Ру Пробное давление Рир
Рабочее давление Р при наибольшей температуре среды, К (°С)

948(675) 963(690) 973(700)

0,10(1,0) 0,20(2,0) — — —

0,16(1,6) 0,30(3,0) — — —

0,25(2,5) 0,40(4,0) 0,06(0,6) 0,06(0,6) 0,05(0,5)
0,40(4,0) 0,60(6,0) 0,10(1,0) 0,09(0,9) 0,08(0,8)
0,63(6,3) 0,90(9,0) 0,17(1,7) 0,15(1,5) 0,13(1,3)
1,00(10,0) 1,50(15,0) 0,27(2,7) 0,23(2,3) 0,20(2,0)
1,60(16,0) 2,40(24,0) 0,43(4,3) 0,37(3,7) 0,32(3,2)
2,50(25,0) 3,80(38,0) 0,64(6,4) 0,60(6,0) 0,50(5,0)
4,00(40,0) 6,00(60,0) 1,04(10,4) 0,90(9,0) 0,80(8,0)
6,30(63,0) 9,50(95,0) 1,70(17,0) 1,50(15,0) 1,30(13,0)

10,00(100,0) 15,00(150,0) 2,70(27,0) 2,30(23,0) 2,00(20,0)
12,50(125,0) 19,00(190,0) 3,30(33,0) 2,90(29,0) 2,50(25,0)
16,00(160,0) 24,00(240,0) 4,30(43,0) 3,70(37,0) 3,20(32,0)
20,00(200,0) 30,00(300,0) 5,40(54,0) 4,60(46,0) 4,00(40,0)
25,00(250,0) 35,00(350,0) 6,40(64,0) 6,00(60,0) 5,00(50,0)
32,00(320,0) 45,00(450,0) 8,50(85,0) 7,40(74,0) 6,40(64,0)
40,00(400,0) 56,00(560,0) 10,40(104,0) 9,00(90,0) 8,00(80,0)
50,00(500,0) 65,00(650,0) 13,50(135,0) 11,50(115,0) 10,00(100,0)
63,00(630,0) 80,00(800,0) 17,00(170,0) 15,00(150,0) 13,00(130,0)
80,00(800,0) 100,00(1000,0) 21,50(215,0) 18,40(184,0) 16,40(164,0)

100,00(1000,0) 125,00(1250,0) 27,00(270,0) 23,00(230,0) 20,00(200,0)
П р и м е ч а н и я :
1. Марку стали, обозначенную знаком *, следует применять по нормативно-технической документации.
2. Допускается применять стали других марок с механическими свойствами и характеристиками проч

ности, обеспечивающими эксплуатацию арматуры и деталей трубопровода в пределах давлений и температур, 
указанных в таблице.

3. В нефтеперерабатывающей промышленности ступени рабочих давлений допускается применять по 
нормативно-технической документации для марок стали при температуре среды более 723 К (плюс 450 °С).

4. Первая ступень рабочего давления распространяется на температуры среды не ниже 193 К (минус 80 °С).
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С. 19 ГОСТ 3 5 6 - 8 0

Т а б л и ц а  13

Избыточные давления для арматуры и деталей трубопровода из бронзы по ГОСТ 613—79 и ГОСТ 18175—78 и
из латуни по ГОСТ 17711-93  и ГОСТ 15527-70

МПа (кгс/см2)

Условное давление Р Пробное давление Рпр
Рабочее давление Р при наибольшей температуре среды, К ( ° С )

393(120) 473(200) 523(250)

0 , 1 0 ( 1 , 0 ) 0 , 2 0 ( 2 , 0 ) 0 , 1 0 ( 1 , 0 ) 0 , 1 0 ( 1 , 0 ) 0 , 0 7 ( 0 , 7 )

0 , 1 6 ( 1 , 6 ) 0 , 2 5 ( 2 , 5 ) 0 , 1 6 ( 1 , 6 ) 0 , 1 3 ( 1 , 3 ) 0 , 1 1 ( 1 , 1 )

0 , 2 5 ( 2 , 5 ) 0 , 4 0 ( 4 , 0 ) 0 , 2 5 ( 2 , 5 ) 0 , 2 0 ( 2 , 0 ) 0 , 1 7 ( 1 , 7 )

0 , 4 0 ( 4 , 0 ) 0 , 6 0 ( 6 , 0 ) 0 , 4 0 ( 4 , 0 ) 0 , 3 2 ( 3 , 2 ) 0 , 2 7 ( 2 , 7 )

0 , 6 3 ( 6 , 3 ) 0 , 9 0 ( 9 , 0 ) 0 , 6 3 ( 6 , 3 ) 0 , 5 0 ( 5 , 0 ) 0 , 4 5 ( 4 , 5 )

1 , 0 0 ( 1 0 , 0 ) 1 , 5 0 ( 1 5 , 0 ) 1 , 0 0 ( 1 0 , 0 ) 0 , 8 0 ( 8 , 0 ) 0 , 7 0 ( 7 , 0 )

1 , 6 0 ( 1 6 , 0 ) 2 , 4 0 ( 2 4 , 0 ) 1 , 6 0 ( 1 6 , 0 ) 1 , 3 0 ( 1 3 , 0 ) 1 , 1 0 ( 1 1 , 0 )

2 , 5 0 ( 2 5 , 0 ) 3 , 8 0 ( 3 8 , 0 ) 2 , 5 0 ( 2 5 , 0 ) 2 , 0 0 ( 2 0 , 0 ) 1 , 7 0 ( 1 7 , 0 )

4 , 0 0 ( 4 0 , 0 ) 6 , 0 0 ( 6 0 , 0 ) 4 , 0 0 ( 4 0 , 0 ) 3 , 2 0 ( 3 2 , 0 ) 2 , 7 0 ( 2 7 , 0 )

6 , 3 0 ( 6 3 , 0 ) 9 , 5 0 ( 9 5 , 0 ) 6 , 3 0 ( 6 3 , 0 ) — —
1 0 , 0 0 ( 1 0 0 , 0 ) 1 5 , 0 0 ( 1 5 0 , 0 ) 1 0 , 0 0 ( 1 0 0 , 0 ) — —
1 2 , 5 0 ( 1 2 5 , 0 ) 1 9 , 0 0 ( 1 9 0 , 0 ) 1 2 , 5 0 ( 1 2 5 , 0 ) — —
1 6 , 0 0 ( 1 6 0 , 0 ) 2 4 , 0 0 ( 2 4 0 , 0 ) 1 6 , 0 0 ( 1 6 0 , 0 ) — —
2 0 , 0 0 ( 2 0 0 , 0 ) 3 0 , 0 0 ( 3 0 0 , 0 ) 2 0 , 0 0 ( 2 0 0 , 0 ) — —
2 5 , 0 0 ( 2 5 0 , 0 ) 3 5 , 0 0 ( 3 5 0 , 0 ) 2 5 , 0 0 ( 2 5 0 , 0 ) — —

П р и м е ч а н и е .  Первая ступень рабочего давления распространяется на температуры среды не ниже 
243 К (минус 30 °С).

13. Требования к условиям проведения гидравлических испытаний, методы их проведения, 
возможность замены гидравлических испытаний пневматическими должны устанавливаться соот
ветствующими стандартами или нормативно-технической документацией на конкретные изделия.

14. Все элементы арматуры и деталей трубопровода должны удовлетворять требованиям насто
ящего стандарта.

Если отдельные элементы имеют различные температурные пределы применения, то все 
изделие должно работать при температуре, не превышающей наиболее низкий температурный предел 
применения при температурах выше 273 К (0 °С) и наиболее высокий — при температурах менее 
273 К (0 °С).
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Изменение № 1 ГОСТ 356—80 Арматура и детали трубопроводов. Давле
ния условные, пробные и рабочие. Ряды
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол № 37 от 10.06.2010)
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 5996
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандар
тизации следующих государств: AZ, AM, BY, GE, KZ, KG, MD, RU, TJ, 
TM, UZ, UA [коды альфа-2 по MK (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают ука
занные национальные органы по стандартизации*

Наименование. Заменить слова: «условные» на «номинальные», 
«Conditional» на «Nominal».

Пункт 1. Первый абзац. Заменить слово: «условных» на «номиналь
ных»;

последний абзац исключить.
Пункт 2. Заменить слово и обозначение: «условным» на «номиналь

ным», (Ру) на (PN).
Пункт 5. Первый абзац. Заменить слово: «условных» на «номиналь

ных»;
второй абзац. Заменить слово: «условные» на «номинальные».
Пункт 6. Первый абзац. Заменить слово: «условного» на «номиналь

ного»;
примеры условных обозначений. Заменить слово и обозначение: «ус

ловного» на «номинального», Ру на PN.
Пункт 7. Заменить слова: «условного» на «номинального», «услов

ное» на «номинальное».
Пункт 10. Первый абзац. Заменить слова: «условного прохода» на «но

минального диаметра»;
второй абзац. Заменить слово: «условных» на «номинальных»; 
таблица 2. Наименование. Заменить ссылку: ГОСТ 380—71 на ГОСТ 

380-2005;
таблицы 2—13. Головка. Заменить слово и обозначение: «Условное» на 

«Номинальное», Ру на PN;
таблица 12. Примечание 2. Заменить слово: «Условные» на «Номиналь

ные»;
таблица 13. Наименование. Заменить ссылку: ГОСТ 15527—70 на ГОСТ 

15527-2004.

(ИУС № 3 2011 г.)

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 
2011- 01- 01.



Изменение Ns 1 ГОСТ 356—80 Арматура и детали трубопроводов. Давле- 
имя условные. проб<ше и рабочие. Ряды
Приняго Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол Ns 37 от 10.06.2010)
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС Ns 5996 
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандар
тизации следующих государств: AZ, AM. BY, GE, KZ, KG, MD. RU, TJ, 
TM , LIZ, UA [коды альфа-2 по MK (ИСО 3166) 004|

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают ука
занные национальные органы но стандартизации*

Наименование. Заменить слова: «условные» на «номинальные», 
«Conditional» на «Nominal».

Пункт 1. Первый абзаи. Заменить слово: «условных* на «номиналь
ных»;

последний абзаи исключить.
Пункт 2. Заменить слово и обозначение: «условным» на «номиналь

ным», (Ру) на (PN).
Пункт 5. Первый абзаи. Заменить слово: «условных» на «номиналь

ных»:
второй абзац. Заменить слово: «условные» на «номинальные».
Пункт 6. Первый абзац. Заменить слово: «условного» на «номиналь

ного»;
примеры условных обозначений. Заменить слово и обозначение: «ус

ловного» на «номинального», Ру на PN.
Пункт 7. Заменить слова: «условного» на «номинального». «устав

ное» на «номинальное».
Пункт 10. Первый абзац. Замснизь слова: «условного прохода» на «но

минального диаметра»;
второй абзац. Заменить слово: «условных* на «номинальных»;
таблица 2. Наименование. Заменить ссылку: ГОСТ 380—71 на ГОСТ 

380-2005;
толины 2—13. Головка. Заменить слово и обозначение: «Условное» на 

«Номинальное», Ру на PN;
таблица 12. Примечание 2. Заменить слово: «Условные* на «Номиналь

ные»:
таблица 13. Наименование. Заменить ссылку. ГОСТ 1S527—70 на ГОСТ 

15527-2004.

<ИУС№3 2011 г.)

•  Д а т а  в в е д е н и я  ■ д е й с т в и е  н а  т е р р и т о р и и  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  -  
2011-01-01.

1



МКС 23.040.60

Поправка к ГОСТ 356— 80 Арматура и детали трубопроводов. Давления номинальные, пробные 
и рабочие. Ряды

В ка ко м  м е с те Н а п е ч а та н о Д о л ж н о  б ы ть

Таблица 7, графа «Рабочее давление Рр 803(503) 803(530)
при наибольшей температуре среды, К (°С)»,
подзаголовок

(ИУС № 8 2024 г.)

ГОСТ 356-80

https://files.stroyinf.ru/Index/27/2749.htm

